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第 一 节 ”一 般 介 绍 

139A 一 1 型 半导体 收 讯 机 从 73 年 5 月 开始 ， 在 结构 和 
线路 部 分 作 了 改进 ， 效 果 较 明显 ， 特 此 改 型 为 139 一 B 型 。 

本 机 系 全 晶体 管 式 短 波 收 讯 遍 ， 代 替 139 型 收 讯 机 供 部 
队 短波 收 讯 用 。 全 机 有 三 级 管 19 只 ， 二 极 管 8 只 。“ 报 一 
宽 ”、“ 报 一 窗 ” 两 位 供 收 等 幅 报 用 ，“ 话 一 人 工 ”、 
“ 话 一 自动 ”分 别 供 收 调幅 报 和 调幅 话 用 。 机 器 本 体 安装 在 
面板 上 ， 与 电池 分 别 装 于 铝 质 机 箱 中 ， 通 过 九 脚 揪 头 坐 供 
电 。 机 箱 里 有 一 带电 缆 的 九 脚 揪 举 是 作为 机 器 从 机 箱 中 取出 
修理 时 供电 用 的 ， 即 所 谓 修 理 电缆 。 为 了 防护 电池 电流 出 腐 
蚀 电 池 箱 ， 电 池 箱 内 壁 喷 涂 有 塑 凋 “〈 低 压 聚 乙烯 )。 机 器 附 
带 有 帆布 乡 、 耳 机 、 软 天 线 、 工 具 和 维修 件 等 。 

本 机 行进 间 背 负 收 听 重 量 约 3.8 公 斤 〈 包 括 机 器 .电池 、 
耳机 、 天 线 及 背带 ) ， 体 积 约 278 x 102 x 192 毫 米 。 

本 机 能 在 -40C 至 +507 的 环境 温度 范围 内 正常 工作 和 
连续 工作 。 


第 二 节 ”性 能 概要 
1. 频 率 范 围 ，1.5~18 兆 赫 ， 划 分 为 三 个 波段 ， 
1 波段 ，1.5~3.6 兆 替 


2 波 毁 ，3.6 一 8.5 兆 替 
3 波段 ， 8.5 一 18 兆 夫 
2 .灵敏 度 ， 宽 报时 不 劣 于 5 微 伏 〈 讯 号 噪声 电压 比 为 


5:1) 
收 话 时 不 劣 于 7 微 伏 〈 讯 号 噪声 电压 比 为 
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3. 选 择 性 ， 2 倍 输入 带宽 之 3.5 千 替 。 
矩形 系数 必 0 01= Al0 01/Af0 5S3 
4. 象 频 抗 拒 比 ，1 波段 大 于 100 倍 
2 波段 大 于 80 倍 
3 波段 大 于 25 倍 
5. 中 频频 率 ，465 土 2 千 替 
6 . 电 沅 消耗 ， 在 额定 电压 〈10.5 伏 ) 下 ， 静态 〈 无 讯 
号 ) 总 电流 ， 话 位 不 大 于 30 豪 安 ， 报 位 不 大 于 35 豪 安 。 最 大 
输出 时 总 电流 不 大 于 50 豪 安 。 


7 .晶体 管 ， 

高 频 放大 器 3DG14 2 只 
混 频 天 3 AG28 1 只 
本 机 振荡 岩 3 AG28 1 只 
中 频 放大 器 3 AG22 一 25 4 只 
拍 频 振 荡 器 3 DG13 1 只 
陶瓷 滤波 器 控制 电路 2 CP12 一 20 4 只 
晶体 校准 器 3 DG13 2 只 
检 波 器 2 AP3 1 只 
自动 增益 控制 检 波 器 2 AP3 1 只 
自动 增益 控制 放大 器 3 AG22 一 25 1 只 
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低频 放大 器 3AX21 一 22 5 只 
稳 压 电 澳 3AX21 一 22 2 只 

2CW14~- 了 组 1 只 
低 放 温度 补偿 2AB1.A 1 项 


8. 电 沅 ， 本 机 电 沅 由 7 节 1 号 干电池 串联 组 成 ， 正 端 接 
地 ， 额 定 工作 电压 是 10.5 伏 。 除 低频 末 前 级 及 推 换 示 级 外 ， 
其 余 各 级 均 由 稳 压 电 沅 供电 。 因 此 电 沅 电压 在 7 伏 以 上 机 器 
性 能 基本 上 不 变 ，6 一 7 伏 尚 可 应 用 。 新 换 一 套 电池 一 般 可 
供 连续 使 用 200 小 时 ， 如 每 天 使 用 8 小 时 ， 可 用 300 一 400 小 
时 〈 均 不 包括 指示 灯 用 电 ) 。 指 示 灯 由 工作 电池 中 抽 头 供电 
(1.5 伏 ，120 训 安 ) 。 


第 三 节 附 和 件 
1. 耳 机 2 付 ， 为 6008 低 阻 抗 式 。 
2. 软 天 线 2 根 ， 分 别 长 10 米 和 2 水。 
3. 防 水 塑料 弘一 个 ， 供 武装 油 滤 用 。 
4. 背 负 帆 布袋 一 个 。 
5. 修 理工 和 具 一 套 。 
6 .维护 件 一 套 。 


第 二 章 使 用 说 明 


第 一 节 ”使 用 前 的 认识 

一 、 面 板 上 的 接 捅 装置 

1. 标 料 的 接线 柱 接 天 线 的 输入 端 ， 通 过 九 脚 插头 坐 
与 机 箱 上 的 “天 线 ” 接 线 柱 相 联 。 

2. 标 去 的 接线 柱 一 一 在 固定 地 点 使 用 时 接 大 地 。 特 别 在 
强 干 扰 下 ， 接 收 机 接 大 地 是 有 益 的 。 

3. 标 呈 a 的 插口 一 一 为 耳机 揪 坐 ， 通 过 九 脚 插头 坐 与 机 
箱 右 侧 的 “耳机 2” 捅 坐 并 联 。 

使 用 时 可 将 耳机 插入 其 中 任 一 插口 ， 如 需 两 付 耳机 同时 
使 用 ， 可 用 别 捅 入 。 

二 、 面 板 上 的 控制 装置 

1 .波段 开关 开 101 选 择 波 段 。 

“121.5~3.6 兆 替 

“22”3.6~8.5 兆 赫 

“328.5~18 兆 赫 

2. 调 谐 旋钮 控制 三 联 电容 器 Cl110A.B.C， 可 从 度 
盘 上 直接 读 出 接收 讯号 的 频率 ， 自 下 而 上 顺 次 1、2、3 波 
段 ， 有 锁 紧 装置 。 

3. 五 位 开关 K401 一 一 控制 电 沅 通 断 ， 选 择 接收 讯号 种 
类 。 五 位 开关 顺 时 针 排 列 次 序 为 “ 断 ”、“ 报 一 宽 ”、“ 报 
一 罕 ? 国 《 话 一 人 工 ? 上 《 话 一 自动 ? 
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“ 断 ” 位 置 ， 电 沅 断路 。 

“ 报 一 宽 ” 位 置 ， 电 沅 通 ， 收 等 幅 报 。 

“ 报 一 窗 ” 位 置 ， 电 沅 通 ， 收 等 幅 报 ， 接 入 抗 和 干扰 措 
施 ， 可 在 干扰 比较 严重 的 情况 下 使 用 。 

“ 话 一 人 工 ” 位 置 ， 电 沅 通 ， 收 调幅 报 。 以 上 三 位 均 为 
人 工 增 益 控 制 。 

《 话 一 自动 >” 位置， 电 沅 通 ， 收 话 ， 为 自动 增益 控制 。 

4.“ 音 量 ” 旋 钮 一 一 控制 同 轴 双 联 电位 器 W40la*.b 〈 音 
量 及 人 工 增益 控制 ) 。 

5.“ 天 线 微调 ”旋钮 一 一 补偿 输入 回路 由 于 天 线 参 数 的 
不 同 所 引起 的 失 谐 ， 则 时 作为 三 个 波段 输入 回路 的 微调 电容 
器 。 

6.“ 拍 频 ” 旋 钮 一 一 控制 拍 频 微调 电容 器 C401, 收 等 幅 
报时 用 以 调节 音调 。 

7.“ 晶 校 2” 按 担 一 一 为 按钮 开关 。 控 制 晶 体 校 准 器 的 电 
沅 断 通 。 当 执行 任务 前 校准 频率 时 , 按 下 按钮 旋转 90"， 此 时 
唱 校 电 沅 接 通 ， 在 报 位 即 可 进行 频率 校准 。 如 频率 不 准 ， 可 
旋 动 度 盘 徐 下 的 旋钮 来 调整 频率 指示 红线 。 校 准 完毕 勿 忘 将 
“ 晶 校 ” 按 钮 旋 出 ， 断 开 其 电 沅 ， 以 免 影 响 收 讯 。 本 机 频率 
度 盘 系 光 学 刻度 而 成 ， 如 在 使 用 前 能 在 邻近 校准 点 校准 ， 频 
率 刻 度 是 相当 准确 的 。 与 合 装 的 15 瓦 电台 校准 的 情形 一 样 ， 
本 机 还 可 以 校 分 装 的 15 瓦 发 讯 机 。 

8.“ 照 明 ” 按 钮 一 一 为 按钮 开关 。 控 制度 照明 灯 ZD401 
的 电 沅 。 如 需 照 明灯 常 亮 时 ， 按 下 按钮 旋转 90?" 锁 牢 即 可 。 照 
明灯 的 供电 电路 不 通过 五 位 开关 玫 401， 即 使 K401 在 “类 ? 
位 ， 通 过 “照明 ”按钮 开关 仍然 能 使 照明 灯 接 通 工 作 。 照 明 
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灯 耗 电 多 ， 尽 可 能 少 用 。 

9 .手柄 一 一 面板 正中 往 下 有 一 手柄 。 当 要 从 机 箱 中 取出 
机 融 时 ， 拧 松紧 固 螺 钉 后 ， 左 手 握 此 手柄 ， 右 手 将 波段 开关 
必 101 旋 钮 扳 至 2 波段 ， 并 以 它 作 为 另 一 “手柄 ” 便 可 取出 。 
放 入 时 ， 手 的 握 法 相同 。 


第 二 节 使 用 手续 

一 、 安 装 、 调 整 手续 ， 

1. 本 机 电 沅 系 由 7 节 1 号 干电池 串联 组 成 ， 使 用 前 按 图 
7 装 好 。 电 池 箱 内 有 两 个 套 电池 的 塑料 套 简 。 右 边 横 放 的 一 
节 ， 它 是 抽 头 兼作 指示 灯 用 的 电 沅 。 诞 防 装 错 。 

2. 插 上 耳机 ， 扳 动 五 位 开关 ， 从 耳机 里 应 听 到 响声 。 

3.“ 拍 频 ?”、“ 天 线 微 调 ” 旋 钮 置 于 中 间 位 置 。“ 音 
量 ” 旋 钮 要 根据 耳机 中 噪声 大 小 置 于 适当 位 置 。 

4. 将 波 跋 开关 置 于 使 用 的 波段 上 ， 在 “ 报 ” 位 对 欲 收听 
频率 最 近 的 校准 点 〈500 千 赫 整 数 倍 的 各 频率 点 ) 进行 校准 。 
并 将 “天 线 微调 ” 调 至 最 佳 。 

注意 ， 唱 体 校 准 器 供给 之 校准 讯号 的 基 频 是 500 于 替 ， 
其 谐 波 次 数 越 高 、 强 度 越 强 。 校 准时 可 根据 校准 频率 的 高 低 
和 校准 差 拍 声 的 大 小 ， 尽 量 减 小 音量 到 能 听见 就 行 ， 并 辅 以 
调节 “天 线 微 调 ”。 这 样 才 不 会 因 假象 郑 拍 声 或 零 折 区 太 帘 
而 引起 廖 误 。 如 有 两 个 差 拍 零点 〈 大 约 相关 70 于 赫 ) ， 1 波 
段 ， 频 率 高 者 是 假象 点 。 2 、3 波段 ， 频 率 低 者 是 假象 点 。 
把 “音量 ” 关 小 假象 点 能 压 掉 。 

5. 旋 出 “ 晶 校 ”按钮 , 接 上 天 线 〈 在 校准 时 ， 最 好 不 接 天 
线 ， 以 免 受 外 界 强 台 的 干扰 而 发 生 误 会 ) 。 
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6. 根 据 接 收 讯号 的 种 类 ， 将 五 位 开关 置 于 适当 位 置 。 

(1 》 收 等 幅 报 一 一 置 “ 报 一 宽 ” 位 。 如 干扰 太 大 ， 可 
置 4《 报 一 罕 》 位 。 

《2 ) 收 调幅 报 一 一 置 “ 话 一 人 工 ” 位 。 

(3 ) 收 话 一 一 置 “ 话 一 自动 > 位 。 

7. 收 到 信号 后 ， 可 转动 “天线 微调 旋钮， 至 音量 最 
大 。“ 拍 频 2” 旋 钮 可 调节 “ 报 ” 的 音调 。 

8. 如 背负 行进 或 装 车 ， 振 动 较 大 ， 调 好 讯号 后 ， 可 将 度 
盘 锁 锁 上 。 

9. 当 收 讯 机 附近 有 发 讯 机 工作 时 ， 二 者 天 路 成 垂直 角度 
安装 对 收 讯 机 的 干扰 最 小 。 

10. 案 报 位 抗 干扰 能 力 较 强 ， 但 是 报 音调 在 1000 周 左 右 
输出 最 大 。 如 需 避 干扰 ， 应 将 主 调 旋钮 和 拍 频 旋 钮 配合 使 
用 ， 保 持 输出 最 大 。 

二 、 注 意 事 项 : 

1 .使 用 完毕 ， 应 立即 将 五 位 开关 置 于 “ 断 ” 位 置 ， 以 免 
电池 无 亩 消耗 ， 严 重 时 电 液 流出 会 损坏 机 器 。 同 时 ，“ 疡 ” 
位 置 可 将 收 讯 机 输入 端 接 地 ， 可 避免 意外 的 强 功 率 窜 入 ， 烧 
毁 线 圈 和 晶体 管 等 元 件 。 

2. 电 沅 电压 在 7 伏 以 上 ， 机 器 性 能 基本 上 不 变 。6 一 7 
伏 ， 尚 可 应 用 。 故 建议 当 单 节 电池 电压 降 至 1 伏 左 右 时 更 换 
电池 。 供 指示 灯 用 电池 ， 负 荷 较 置 会 先 变质 。 7 节 电 池 中 有 
1 节 变 质 都 会 致使 机 器 性 能 变 坏 ， 严 重 时 机 器 将 不 能 工作 。 
如 指示 灯亮 度 不 够 可 与 其 他 各 节 调 换 使 用 。 

3. 如 机 器 较 长 期 不 用 或 放 在 仓库 内 , 必须 将 电池 取出 , 以 
免 在 电池 箱 内 腐烂 ,尤其 在 湿热 气候 环境 下 , 更 要 特别 注意 。 


7 


第 三 章 线路 说 明 


本 机 为 全 晶体 管 超 外 差 便携 式 收 讯 机 。 共 用 19 个 晶体 三 
极 管 、8 个 二 极 管 。 线 路 程式 为 一 级 高 放 、 一 级 混 频 、 本 机 
振 功 、 三 级 中 放 、 检 小、 四 级 低 放 及 拍 频 振荡 、 自 动 增益 控 
制 从 波 、 上 自动 增益 控制 直流 放大 、 陶 瓷 滤波 器 控制 电路 、 稳 
压 电 沉 及 其 保护 电路 、 唱 体 校 准 器 等 附加 线路 。 其 中 拍 频 振 
沪 右 、 唱 体 校准 器 采用 微型 电路 。 收 讯 机 方块 图 见 图 8 。 整 
机 电 原 理 图 见 图 14。 


一 、 输 入 回路 及 高 频 放大 器 


1 .天线 输 入 回路 ， 三 个 波段 均 为 单调 谱 式 电感 一 电容 复 
耦合 电路 。 三 个 波段 的 天 线 耦 合 线圈 电感 都 较 大 ， 使 天 线 的 
自然 谐振 频率 落 在 波段 的 低 端 〈 所 谓 长 天 线 接收 )， 它 一 方 
面 可 以 消除 小 电感 耦合 传输 系数 低 端 低 、 高 端 高 的 不 均匀 
性 ， 还 可 以 改善 谐 波 干扰 。“ 大 电感 ”对 天 线 的 适应 性 较 之 
“小 电感 ”和 内 电容 耦合 都 优越 的 多 。 为 了 减 小 高 放 唱 体 管 
低 输入 阻抗 对 回路 的 影响 ， 章 体 管 与 回路 之 间 采 用 弱电 感 耦 
合 。 三 个 波段 各 有 一 组 天 线 线圈 ,微调 电容 器 用 天 线 微 调 电容 
器 代替 ， 另 外 还 配 以 垫 整 电容 器 ， 以 保证 各 波段 均 有 较 好 的 
统 调 。 天 线 征 调 电容 器 C109 与 输入 回路 可 变 电 容 器 C110A 并 
联 ， 用 以 补偿 输入 回路 由 于 天 线 参数 的 不 同 所 引起 的 失 谐 。 

工作 种 类 开关 在 “ 断 ” 位 时 ， 将 天 线 输入 端 接地 ， 以 免 
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在 收 讯 机 关机 后 ， 邻 台 强 功率 输入 机 器 ， 烧 毁 线 圈 、 品 体 管 
和 高 放 负 回 授 电 阻 。 

2 .高 频 放 大 器 ， 接 收 机 抗 干 扰 能 力 是 接收 机 一 个 极其 重 
要 的 性 能 。 要 提高 抗 干扰 能 力 ， 除 了 合理 分 配 全 机 增益 外 
(一 般 认 为 晶体 管 接收 机 的 增益 应 尽 可 能 的 分 配 在 低 放 ， 其 
次 是 中 放 ， 在 保证 一 定 灵 敏 度 的 情况 下 高 放 部 分 的 增益 应 尽 
可 能 的 低 ) ， 高 频 放 大 器 合理 设计 即 有 较 好 的 抗 干扰 能 力 是 
首当其冲 的 。 

为 了 提高 本 接收 机 高 频 放 大 器 抗 于 扰 能 力 ， 采 取 了 如 下 
措施 。 

由 采用 了 耗 散 功率 较 大 〈300 训 瓦 ) 的 硅 管 3DG4。 这 类 
管子 发 射 极 一 一 基 极 反 向 击 穿 电压 (BVEao>>4V) 比 原来 采 
用 的 钳 管 3AG28 (BVazao=0.5V) 高 好 几 倍 。 另 外 管子 耗 
散 功 率 较 大 。 这 些 特 点 使 接收 机 在 受 邻 台 强 干扰 时 ， 高 放 管 
不 易 击 穿 烧 毁 。 

多 电路 上 采用 了 深度 负 反 馈 。 用 负 反 馈 的 方法 改善 放大 
器 线性 ， 提 高 抗 干扰 能 力 是 众所周知 的 。 

这 样 设 计 出 来 的 高 频 放 大 器 (取消 了 4 只 保护 管 2CP45) 
比较 原来 的 高 频 放 大 器 (有 4 只 保护 管 ) 不 仅 抗 于 扰 能 力 大 
为 提高 ， 而 且 耐 击 穿 烧 筑 的 能 力也 大 为 提高 。 

@@ 为 兼顾 灵敏 度 和 抗 干扰 两 个 方面 ， 在 宽 报 、 工 人 话 、 
自动 话 位 保证 有 较 高 的 灵敏 度 ， 其 负 回 授 较 小 《〈 负 回 授 电 阻 
R101 通 过 C111、 开 关 开 401d 直 接 接地 ) 。 在 罕 报 位 保证 有 较 


好 的 抗 干扰 性 能 ， 负 回 授 较 深 〈 由 R101、R104 构 成 ) 。 


高 放 两 管 接 成 串 接 放大 器 。 C107 是 耦合 电容 ， C108、 
R106 是 电 沅 去 耦 电路 .Cl111 是 隔 直 流 傍 路 电容 。R102、R103、 
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了 105 为 基 极 偏 置 电 阻 ， 通过 它们 又 有 负 反馈 作用 。 R101、 
RI104 是 窗 报 位 时 的 高 放 负 反馈 电阻 在 话 位 及 宽 报 位 R101 被 
Cll11 通 过 开关 开 401d 傍 路 , 这 时 只 剩 下 R104 作 负 反 馈 电 阻 。 

高 放 级 负载 是 由 高 放 线 圈 和 三 联 电容 器 第 二 联 构成 的 谐 
振 回 路 。 为 了 减 小 晶体 管 低 输出 阻抗 对 回路 有 效 品质 因数 的 
影响 ， 提 高 接收 机 抗 干扰 的 能 力 ， 唱 体 管 采用 了 部 分 接 入 。 
为 了 统 调 ， 三 个 波段 都 配 有 垫 整 电 容器 。 回 路 上 并 联 的 C118 
是 用 来 补偿 因 输 入 回路 并 联 C109 后 引起 的 电容 差 。 以 便于 统 


二 、 混 频 级 及 本 机 振荡 器 

1. 混 频 级 : 混 频 器 系 由 BG103 一 3AG28 唱 体 管 一 只 组 成 。 

高 频 讯 号 电压 由 高 频 放 大 器 经 电感 耦合 加 至 该 管 的 基 
极 ， 本 机 振荡 电压 同样 经 电感 耦合 加 至 该 管 的 发 射 极 上 。 二 
者 差 拍 出 的 ,频率 为 456 千 赫 的 中 频 讯 号 ,由 中 周 变压器 B201 
和 陶瓷 滤 波 器 LB201 (或 LB202) 选 出 ， 进 行 中 频 放 大 。 

为 了 提高 2 、3 波段 的 象 频 抗拒 比 ， 在 2 、3 波段 采用 
为 本 机 振 葛 电压 的 频率 比 讯号 频率 低 465 千 赫 的 方法 。1 波 段 
仍 采 用 本 机 振荡 电压 的 频率 比 讯号 频率 高 465 于 替 。 

为 了 提高 抗 强 干 扰 阻 塞 的 性 能 ， 本 级 工作 点 电流 取得 很 
小 ， 约 50 一 70 微 安 ， 我 们 把 它 叫 做 “小 电流 ”工作 状态 。 这 
种 工作 状态 是 由 发 射 极 电阻 R117 和 由 电阻 R108、 R109、 
R110、R107 构 成 的 具有 温度 补偿 的 偏 置 电 路 来 实现 的 。 这 个 
仿 置 电路 可 以 保证 工作 点 电流 在 负 温 条 件 下 不 致 减 小 ， 降 低 
混 频 增益 。 在 混 频 管 发 射 极 上 串 接 负 反 馈 电 阻 可 以 提高 抗 组 
合 干扰 的 能 力 ， 同 时 为 了 使 三 个 波段 的 增益 趋 于 一 致 ， 故 分 
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波段 接 入 不 同 阻 值 的 负 反 馈 电 阻 来 调整 各 波段 增益 ， 以 同时 
满足 上 两 项 要 求 。C119、C130 均 为 本 级 的 傍 路 电容 。 

2 本 机 振荡 器 ， 由 BG104 一 3AG28 唱 体 管 一 只 接 成 共 
基 式 哈 特 来 电感 三 端 线路 。 为 了 减少 晶体 管 对 振 葛 回路 的 影 
响 ， 提 高 振荡 频率 的 稳定 度 ， 唱 体 管 集 电极 通过 波段 开关 分 
别 接 在 各 线圈 的 抽 头 上 。 回 授 电压 则 从 线圈 另 一 抽 头 上 取 
得 ， 通 过 波段 开关 和 回 授 电容 器 C122 加 至 该 管 发 射 极 。 

当 在 频率 较 高 的 波段 工作 时 ， 通 过 波 且 开 关 的 短路 片 将 
频率 较 低 的 波段 短路 ， 以 消除 相 邻 低频 率 波 段 对 该 波段 的 吸 
收 现 象 。 输 入 和 高 放 回 路 也 有 同样 措施 。 

三 个 波段 各 有 一 组 振 功 线 圈 和 微调 电容 器 。1 、3 波段 
还 串联 接 入 垫 整 电容 器 ， 以 满足 波段 复 盖 的 需要 。R116 接 入 
集 电 极 电路 ， 不 仅 可 以 使 每 个 波段 内 振 划 电压 平稳 度 有 所 改 
善 ， 而 且 还 有 抑止 寄生 振 蔓 ， 改 善 波 形 的 作用 。 1 波段 再 加 
一 个 R120 是 使 抑止 作用 进一步 加 强 。 

为 了 补偿 环境 温度 变化 对 振 葛 频率 稳定 度 所 产生 的 影 
响 ， 采 也 了 下 面 三 个 措施 ， 

(1 ) 在 三 联 可 变 电 容 器 振 葛 联 上 ， 并 联 一 个 具有 负 温 
度 系数 〈-700x10-*) 的 温度 补偿 电容 器 C123。 

(2 ) 由 R1I11、R112、R113、R114 四 电阻 构成 -具有 
温度 补偿 性 能 的 偏 置 电路 。 

(3 ) 三 个 波段 振 划 线圈 的 空心 电感 量 L 做 得 与 实用 电 
感 量 极为 接近 ， 以 使 线圈 中 用 来 调节 电感 量 的 磁 芯 的 利用 率 
极 低 〈 约 为 实用 电感 量 的 正 负 百 分 之 二 ) ， 从 而 保证 在 环境 
温度 变化 时 ， 对 电感 L 的 影响 极 小 ， 亦 即 保证 了 较 高 的 频率 
温度 稳定 度 〈 一 般 磁 芯 的 温度 性 能 不 易 作 好 ) 。 
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R115 为 发 射 极 温度 稳定 电阻 ,C121 为 基 极 旁 路 电容 器 ， 
R118 和 CC124 为 电 沅 去 耦 电路 。 


三 ， 中 频 放 大 器 

1. 级 联 线路 ， 现 在 来 看 看 本 机 采用 的 这 种 特殊 线路 
一 一 级 联 线路 。 品 体 管 的 这 种 共 发 射 极 一 共 基 极 级 联 线路 是 
由 电子 管 的 阴 地 栅 地 级 联 线路 演变 过 来 的 。 

在 大 多 数 情况 下 ， 晶 体 管 放大 器 都 采用 单 管 共 发 射 极 线 
路 。 这 种 线路 ， 输 出 阻抗 较 小 ， 集 电极 到 基 极 的 过 渡 电 容 较 
大 。 这 两 个 弱点 限制 频率 较 高 的 放大 器 的 最 大 稳定 增益 。 另 
外 输出 阻抗 小 ， 要 求 接 入 的 集 电极 回路 有 很 低 的 抽 头 ， 使 回 
路 制作 困难 。 过 渡 电 容 大 ， 则 必须 中 和 。 所 谓 “ 中 和 ?” 或 
“ 单 向 化 ”就 是 借助 于 外 部 的 反馈 网 路 《电阻 、 电 容 或 电阻 
电容 共同 使 用 等 ) 来 平 衔 或 抵消 内 部 的 反馈 作用 ， 使 品 体 管 
放大 器 这 个 双向 四 端 网 络 单 向 化 ， 从 而 达到 稳定 的 目的 。 但 
是 由 于 晶体 管 的 过 渡 电 容 大 小 很 不 一 致 ， 实 践 中 必须 分 别 进 
行 仔细 的 中 和 。 另 外 通过 过 渡 电 容 的 内 部 反馈 ， 还 会 因 环境 
温度 、 电 沅 电压 、 晶体 管 工作 状态 ， 以 及 工作 频率 不 同 而 
异 ， 要 作 到 完 全 中 和 ， 实 际 上 是 不 可 能 实现 的 ， 再 加 上 中 和 
电路 的 调配 需要 专门 的 测试 设备 给 生产 带 来 了 困难 。 

采用 共 基 极 的 晶体 管线 路 就 不 会 有 上 述 缺 点 ， 但 它 的 放 
大 性 能 差 ， 且 由 于 输入 阻抗 很 低 ， 而 难于 接 入 前 而 的 回路 。 

如 果 将 两 管 联合 使 用 ， 接 成 所 谓 共 发 射 一 ee 
路 ， 就 可 避免 它们 的 弱点 ， 发 扬 各 自 的 优点 。 第 一 个 管子 保 
证 了 较 高 的 输入 阻抗 ， 第 二 个 管 和 和 
较 小 的 过 渡 电 容 。 根 据 晶体 管 的 型 号 和 频率 的 不 同 过 淡 电 容 


13 


可 以 减少 100 一 2000 倍 。 这 样 不 仅 可 以 提高 单 级 的 稳定 增益 ， 
而 且 勿 需 中 和 和 有 关 的 测试 仪器 ， 简 化 和 加 快 了 半导体 收 讯 
机 的 调试 过 程 。 与 电子 管 收 讯 机 调试 过 程 相 比 没有 多 大 差别 。 

把 两 管 串 接 起 六 作成 串联 馈 电 的 级 联 线路 。 这 样 不 仅 可 
以 使 级 联 线路 简化 ， 而 且 可 以 节约 用 电 ， 但 是 每 管 上 所 分 得 
的 电压 较 低 。 实 用 中 也 有 接 成 并 联合 电 形式 的 级 联 线路 ， 它 
使 每 个 晶体 管 可 以 得 到 比 串 联 馈 电 线路 高 一 倍 的 电压 。 但 是 
这 种 接 法 ， 不 仅 线路 较为 复杂 ， 耗 电量 也 有 记 增 加 。 

2. 中 频 放 大 器 共 采 用 了 4 只 晶体 管 3AG22， 组 成 一 级 
共 发 一 共 基 级 联 线路 、 一 级 具有 深 负 反馈 共 发 线路 和 一 级 共 
集 电极 线路 的 三 级 中 放 。 

级 联 线路 是 将 低 输 入 阻抗 的 共 基 级 作为 共 发 级 的 负载 ， 
因而 内 部 回 援 大 大 减少 ， 比 之 单独 的 共 发 级 降低 2 ~ 3 个 数 
量 级 。 可 不 加 中 和 电路 而 得 到 一 级 约 45 分 贝 的 增益 。 

第 二 级 中 放 所 分 配 的 增益 较 少 〈 十 倍 左右 ) ， 作 成 一 级 
具有 深度 负 反 馈 的 共 发 线路 便 可 满足 要 求 。 由 于 负 反 馈 较 
深 ， 放 大 量 较 小 ， 这 种 接 法 也 能 作 得 比较 稳 。 

末 级 中 放 采 用 了 共 集 接 法 ， 通 常 称 作 发 射 极 输出 器 。 这 
种 线路 有 三 大 特点 一 一 能 承受 较 强 的 干扰 而 不 致 于 阻塞 、 低 
输出 阻抗 、 高 输入 阻抗 。 这 些 特点 能 提高 接收 弱 讯 号 时 抗 中 
等 干扰 的 能 力 〈 干 扰 频 率 与 讯号 频率 接近 到 几 千 赫 ) 。 检 波 
器 在 高 温 下 输入 阻抗 降低 ， 这 会 降低 中 放 增 益 ， 而 以 射 极 输 
出 器 相隔 ， 其 低 输 出 阻抗 则 能 大 大 减弱 检 波 器 的 影响 。 就 是 
根据 本 机 这 方面 要 求 和 它 的 特点 ， 选 用 了 它 作为 本 机 的 来 级 
中 放 。 这 级 没有 电压 增益 。 

为 了 改善 话音 质量 而 又 保证 报 位 有 足够 好 的 选择 性 ， 本 
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机 采用 了 双 陶 次 滤波 器 。 即 话 位 采用 宽 通 带 (Af .s =5.5 一 
7 必 C) 陶瓷 滤波 器 ， 使 话音 中 的 高 次 谐 波 不 致 被 削 掩 ， 以 改 
善 音质 。 报 位 采用 罕 通 带 (Afu.s=2~3.5KC) 陶瓷 滤波 
器 ， 以 提高 抗 干 扰 性 能 。 丙 者 通过 一 套 控 制 线路 接 入 电路 。 
滤波 器 两 端 加 有 控制 〈 开 关 ) 二 极 管 2CP16， 当 报 话 开 关 在 
报 位 时 ,二 极 管 BG203、BG204 负 端 加 上 和 负 压 而 导 通 ， 信 和 号 经 
窗 带 滤波 咒 LB202 加 到 第 一 中 放 。 此 时 二 级 管 BG201、BG 
202 不 通 ， 宽 带 滤 波 器 LB201 不 工作 。 话 位 时 正好 相反 。 

电阻 R203、R204、R205、R206、R207 是 确定 二 极 管 
工作 点 电流 的 。C201、C202 是 旁 路 电容 器 。 

级 间 用 单 回路 斐 合 , 第 一 个 和 第 二 个 单 回路 B201、B202 
圈 数 比 为 3 : 1， 第 三 个 单 回路 B203 圈 数 比 为 1 : 1。 三 者 主 
要 用 作 耦 合 ， 对 选择 性 作用 不 大 。 

自动 增益 控制 通过 R210 加 至 第 一 中 放 共 发 级 (BG205) 
的 发 射 极 和 第 二 级 的 发 射 级 ， 控 制 两 级 的 发 射 极 电流 以 达到 
自动 增益 控制 的 目的 。 

在 第 二 中 放 输 出 端 ， 即 耦合 回路 的 初级 ， 并 联接 入 由 电 
阻 R218 及 热 敏 电阻 R219 组 成 的 温度 补偿 电路 。 当 温度 降低 
时 ， 由 于 热 敏 电阻 负 温度 系数 的 特性 ， 其 阻 值 很 快 上 升 ， 因 
而 与 其 并 联 的 谐振 回路 阻抗 大 大 提高 ， 第 二 中 放 增 益 也 随 之 
增加 ， 以 补偿 当 温度 降低 时 ， 各 级 集 电极 电流 下 降 引 起 的 增 
益 降 低 。 温 度 上 升 时 其 作用 正好 相反 。R218 是 用 来 平衡 热 
敏 电阻 阻 值 变化 速率 的 ， 当 温度 上 升 时 ， 限 制 此 并 联 支 路 的 
电阻 不 致 于 降低 到 太 小 的 数值 ， 使 增益 下 降 太 多 。 电 流 负 反 
馈 电 阻 双 201 是 用 来 控制 、 调 整 中 放 增 益 ， 从 而 控制 、 调整 

机 增益 。R215 为 二 中 放 负 反馈 电阻 。 电 阻 R208、R211、 


14 


R212、 有 R214、R217 以 及 R221、R223 分 别 为 中 放 一 、 二 、 三 
的 基 极 偏 置 电路 ，R209、R216、R224 (中 放 三 的 负载 电阻 ) 分 
别 为 中 放 一 、 二 三 .的 发 射 极 温度 稳定 电阻 。R213、C206、 
R220、C209 分 别 为 中 放 一 、 二 的 去 耦 电路 。C204、C205、 
C207、C208、C211 分 别 为 旁 路 甩 容 器 。R229、C221、C222 
为 高 频 部 分 的 电 沅 去 耦 电路 ， 以 消除 通过 电 沅 回 授 所 产生 的 
中 频 谐 波 于 执 。 


四 、 检 波 器 和 增 区 控 制 电路 


1. 检 波 器 ， 根 据 检 波 信 号 大 小 可 分 成 为 小 信号 检 波 
( 亦 称 平方 律 检 波 ， 一 般 在 0.2 伏 以 下 ) 和 大 信和 号 检 波 〈 值 
线性 检 波 ， 在 0.5 伏 以 上 ) 。 

与 大 信号 检 波 相 比较 ， 小 信和 号 检 波 非 线性 失真 大 〔〈 约 为 
调制 度 玫 的 四 分 之 一 ) ， 传 输 系数 低 〈 民 = 5Uo，Uo 是 检 波 
信号 ， 以 伏 为 单位 计算 ) 一 般 都 不 希望 采用 。 可 是 目前 晶体 
管线 性 动态 范围 较 窗 〈20 多 毫 伏 ) ， 为 了 不 使 接收 机 在 强 干 
扰 下 检 波 前 各 级 过 早 地 过 荷 饱和 引起 阻塞 ， 必 须 将 高 、 中 频 
各 级 增益 尽量 压低 ， 而 把 低频 增益 尽量 作 高 。 这 样 检 波 信和 号 
就 比较 小 了 。 

本 机 检 波 器 用 二 极 管 BG209 一 2AP3。 输 入 中 频 信 号 
30mv 左 右 ， 属 小 信号 检 波 。 利 用 二 极 管 正 向 特性 的 非 线性 ， 
用 R226 和 R227 构 成 的 偏 置 电路 ， 供给 检 波 管 起 始 正 偏 压 ， 
使 工作 点 位 于 二 级 管 正 向 特性 弯曲 部 分 。 当 对 称 波形 的 中 频 
信号 加 入 时 ， 二 极 管 中 的 电流 变 为 非 对 称 波形 ， 其 中 包含 有 
中 频 、 音 频 和 直流 三 种 分 量 ， 通 过 滤波 器 分 开 ， 就 可 以 检 出 
原来 的 音频 信号。 
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检 波 二 极 管 的 特性 对 检 波 效果 影响 很 大 ， 和 希望 它 正 向 特 
性 好 ， 反 向 电流 小 ， 载 止 频率 高 。 

检 波 器 采用 的 正 偏 置 工作 状态 比 零 偏 置 好 ， 不 仅 好 在 常 
温 检 波 时 其 损耗 为 零 侦 置 的 一 半 ， 而 且 负 温 下 ， 二 者 相 比 ， 
损耗 更 小 。 

C214 为 隔 直流 电容 器 ，C216 为 检 波 中 频 旁 路 电容 器 。 
从 检 波 负载 电阻 R228 上 检 出 的 音频 信号 经 由 同 轴 双 联 电 位 
器 W401b 滑 动 臂 上 取出 .经 R401、 耦 合 电容 C301 送 至 低 放 。 

2. 人 工 增益 控制 〈 见 图 11》 ， 当 工种 开关 天 401 拔 至 
人 工 话 及 报 位 时 ， 第 一 中 放 经 电阻 R210 和 第 二 中 放 一 起 甫 
过 开关 K401C、 电 阻 R324、 电 位 器 W401a、 电 沅 去 耦 电 路 
R305、C303 接 往 稳 压 电 沅 负 端 。 电 位 器 W401a 作 为 此 通路 
的 可 变 电 阻 ， 调 节 其 阻 值 大 小 ， 可 控制 一 、 二 中 放 的 分 路 电 
流 ， 从 而 达到 控制 中 放 增 益 的 目的 。 

3. 自动 增益 控制 “ 见 图 9 ) ， 中 频 放 大 器 输出 的 中 频 
电压 经 隔 直流 耦合 电容 器 C212 加 至 电阻 R225 上 ， 成 为 二 极 
管 BG210 一 2AP3 的 检 波 电压 。 二 极 管 与 晶体 管 BG211 一 
3AG22 的 发 射 结 和 发 射 结 的 中 频 旁 路 电容 器 C215 接 成 一 个 
闭合 回路 ,对 电阻 R225 上 的 中 频 电 压 进行 检 波 和 直流 放 大 。 
二 极 管 BG210、 电 阻 R225 和 电容 C215 构 成 检 波 的 中 频 闭 合 
通路 。 二 极 管 BG210 电阻 R225 和 晶体 管 BG211 的 发 射 结 构 
成 检 波 的 直流 闭合 通路 。 此 直流 成 分 即 为 自动 增益 控制 直流 
放大 唱 体 管 BG211 的 基 极 偏 流 ， 一 当 偏 流 出 现 ， 些 直流 放大 
管 便 进 行 直流 放大 ， 开 始 工作 ， 音 频 成 分 为 锂电 解 电容 器 
C213 所 旁 路 。 

当 五 位 开关 开 401 扳 至 “ 话 一 自动 > 位 时 ， 自 动 增 益 控 
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制 电 路 为 开关 开 401C 所 接 通 。 晶 体 管 BG211 发 射 极 通过 中 频 
去 耦 电 路 R222、C210， 接 至 一 、 二 中 放 的 发 射 极 ， 利 用 直 
流放 大 管 BG211 的 发 射 极 电流 对 被 控 级 进行 控制 。 当 讯号 增 
强 时 ， 二 级 管 BG210 检 波 电 流 增加 ， 即 直流 放大 管 BG211 的 
基 极 偏 流 增加 ， 其 发 射 极 电流 随 之 从 零 开 始 增 大 ， 也 就 是 流 
经 电阻 R209 和 R216 的 电流 增 大 ， 使 两 电阻 的 电压 降 增 大 。 
这 样 一 来 ， 被 控 管 发 射 极 对 基 极 的 偏 压 减 小 ， 于 是 工作 点 电 
流 降 低 ， 增 益 下 降 。 这 样 就 完成 了 增益 随 讯 号 增强 而 降低 的 
友 变 作用 ， 达 到 了 增益 自动 控制 的 目的 。 

4. 在 人 工 增 益 控 制 和 自动 增益 控制 的 同时 ， 本 机 采用 
同 轴 双 联 电位 器 第 二 联 W40Ib 控 制 低 放 输入 信号 ， 共 同 完成 
增益 控制 ， 比 较 用 一 只 单 联 电位 器 ， 人 工 增 益 控制 性 能 大 为 
改善 。 


五 、 拍 频 振 荡 器 和 晶体 校准 器 


1. 拍 频 振 葛 器 ， 拍 频 振 葛 器 由 一 块 BPZ 一 1 型 拍 频 落 
膜 振 葛 电 路 〈 内 封装 3DG13 一 只 、R 及 C) 、 回 路 电感 线圈 
L411 和 拍 频 音调 调节 电容 器 C401 组 成 。 薄 膜 电 路 中 晶体 管 
3DG13、 两 只 回 路 电容 (620PFE、1500PF) 和 回路 电感 线圈 
L411 组 成 一 个 共 基 极 的 电容 三 点 线路 。 由 于 正 回 授 很 强 ， 
因此 省 去 了 基 极 旁 路 电容 器 。 回 授 电 路 上 的 降 压 电阻 (2 开 ) 
是 用 来 减弱 正 回 授 的 ， 它 能 改善 振 葛 波形 消除 拍 频 干扰 。 拍 
频 音调 调节 电容 器 C401 通 过 耦合 电容 器 (240PF) 与 振 功 精 
路 并 联 ， 可 以 用 来 调节 振 功 频率 ， 改 变 音调 。 

当 五 位 开关 板 至 “ 报 一 宽 ”“ 报 一 窗 》” 两 位 时 ， 拍 频 振 
荡 器 通过 开关 401a 与 稳 压 电 沅 接 通 工作 。 振 荡 频 率 为 465 千 
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赫 ， 可 调 范围 十 《2 ~3.5) 千 赫 。 拍 频 讯号 经 耦合 线圈 串 
联接 入 检 波 电路 ， 在 二 级 管 检 波 器 中 与 中 频 讯 号 相差 拍 ， 产 
生 一 个 约 1000 赫 的 差 频 讯号 ， 送 往 低频 放大 器 进行 放大 。 


2. 唱 体 校准 琢 ， 晶 体 校准 器 简称 晶 校 ， 是 由 两 只 晶体 
管 3DG13、 一 块 石英 晶体 二 级 阻 容 元 件 构成 。 它 能 产生 一 个 
由 唱 体 稳 频 的 ， 谐 波 成 分 足够 丰富 的 500 千 赫 的 方 波 振 葛 信 
号 。 供 给 本 机 和 15 瓦 发 讯 机 在 全 波段 500 千 替 整 数 倍 的 各 频率 
点 校准 用 。 它 是 采用 的 薄膜 电路 ， 整 个 电路 密封 在 一 个 金属 
壳 内 ， 壳 体 与 线路 “+2”、“--?” 皆 不 相通 。 

使 用 前 校准 频率 时 ， 按 下 晶 校 按钮 AN402 旋 转 90" , 此 时 
晶 校 电 沅 通过 按钮 开关 AN402 接 通 工 作 ， 由 于 该 振 葛 很 强 ， 
校准 讯号 通过 电 沅 引 丝 的 辆 射 耦合 至 本 机 输入 端 ， 进 行 校 
准 。 

两 晶体 管 接 成 共 发 射 极 的 放大 电路 ， 这 种 接 法 输出 信和 号 
与 输入 信号 反 相 ， 反 相 两 次 、 构 成 同 相 ， 形 成 正 回 授 。 两 级 
间 采 用 直接 耦合 ， 输 出 、 输 入 两 端 通过 石英 晶体 相连 ， 构 成 
一 封闭 环 路 ， 来 完成 正 回 授 。 唱 体 在 串联 谐振 下 工作 〈 串 联 
谐振 频率 为 500 千 赫 )， 阻 抗 很 小 ， 可 提供 一 足够 强 的 正 回 授 
电压 维持 振荡 。 此 线路 的 另 一 特点 是 当 振 荡 足 够 强 时 ， 放 大 
器 可 以 切割 正 弱 振荡 波形 的 正 负 半 周 ， 从 而 保证 一 个 谐 波 成 
分 足够 丰富 的 方 波 振 葛 讯号 。 这 种 振 葛 器 属于 阻 容 振 葛 器 范 
了 哮 ， 省 却 了 较 麻 上 烦 的 振 葛 回路 和 振 葛 回路 的 调整 。 准 确 的 振 
落 频 率 由 石英 晶体 确定 。 挎 流 圈 ZL401 除 可 增强 校准 讯号 
外 ， 还 可 较 有 效 的 消除 石英 曲 体 固有 的 980KC 寄 生 振 葛 频 率 
的 出 现 。 
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根据 生产 实践 中 的 经 验 ， 现 用 的 晶体 校准 器 ， 在 石英 唱 
体 固 有 的 寄生 振 划 频率 的 影响 下 ， 还 有 极 个 别 〈1 匈 以 下 ) 
机 器 上 配 用 的 晶体 校准 器 , 在 使 用 中 可 能 会 出 现 频率 为 980 千 
幸 的 寄生 振荡 。 如 果 迁 到 ， 可 用 反复 重新 接 通 电 沅 的 方法 排 
除 。 条 件 允 许 ， 应 重新 更 换 唱 体 校 准 器 。 


六 、 低 频 放大 器 


本 机 低频 放大 器 共 采 用 晶体 管 3AX21 或 3AX22 共 5 只， 
组 成 四 级 低 放 。 

第 一 级 由 剖 体 管 Ba301 接 成 共 集 电路 ， 用 来 提高 本 机 低 
放 的 输入 阻 扩 ， 以 保证 在 “ 报 一 窗 2” 位 ， 负 反馈 双 工 电 桥 通 
过 开关 用 401e 接 入 电路 时 ， 能 取得 足够 好 的 准 谐振 特性 。 

第 二 级 由 晶体 管 BG302 接 成 一 般 的 共 发 电路 ， 采 用 并 联 
电压 负 反 馈 电 路 的 型 式 来 达到 稳定 工作 点 的 目的 。 

第 三 级 由 晶体 管 BG303 接 成 共 发 电路 ， 在 基 极 偏 置 电路 
中 ， 接 入 具有 负 温度 特 性 的 热 敏 电阻 R312 进 行 温度 补偿 以 

前 三 级 均 采 用 轻 、 小 、 省 的 阻 容 耦合 ， 耦 合 电容 硕 次 为 
C301、C304、C305。R308、R313 为 电流 负 反 馈 电阻 ， 用 以 

第 四 级 是 由 两 只 晶体 管 BG305、BG306 组 成 的 乙 类 推 换 
功率 放大 器 ， 输 入 用 变压器 B301 进 行 耦合 ， 输 出 变压器 
B302 用 来 匹配 600 欧 姆 低 阻 抗 耳机 ， 这 样 效率 高 输出 功 率 也 
大 。 本 机 最 大 不 失真 〈10 匈 ) 输出 功率 可 达 100 豪 巨 。 电 阻 
R315 和 负 温 度 特 性 温度 补偿 二 级 管 BG304 构 成 具有 温度 补偿 
的 偏 置 电路 ， 与 稳定 品 体 管 工作 点 的 发 射 极 电 阻 R316 一 起 
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决定 着 本 级 的 直流 工作 点 电流 ， 无 讯号 时 静态 工作 点 电流 约 
1 一 2 毫 安 ， 这 样 可 以 避免 特性 曲线 底部 弯曲 所 引 超 的 失 
真 。 电 阻 R313、R314、C314 构 成 一 个 电压 负 反 馈 电路 ， 可 
以 改善 失真 度 及 音频 频率 响应 ， 电 容 C306 则 是 用 来 改善 音 
频 高 端的 频率 响应 的 。 鉴 于 对 功率 的 要 求 ， 本 级 及 末 前 级 例 
外 地 不 经 稳 压 电 沅 ， 直 接 取 用 较 高 的 电 沅 电压 。 

R305、C303 是 检 波 利 第 一 级 低 放 的 电 沅 去 耦 电路 ， 
R302、C302 为 第 一 低 放 的 基 级 电 沅 去 磷 电 路 ，C312 为 电池 
两 端 低频 旁 路 电容 器 ， 三 者 都 是 用 来 消除 电池 陈旧 ， 内 阻 增 
加 时 通过 电池 引起 的 类 似 汽船 声 的 低频 自 激 。 

为 了 提高 抗 干扰 能 力 ， 在 于 扰 较 大 的 情况 下 也 能 满意 地 
工作 ， 罕 报 位 时 在 低 放 一 、 二 级 间接 入 一 个 双 工 网 络 作为 负 
回 授 元 件 ， 共 同 构成 一 个 选择 性 放大 器 。 其 准 谐振 频率 约 
1000 赫 ， 两 倍 衰减 带宽 小 于 400 赫 。 此 双 工 网 络 由 三 电阻 
R3l7、R318、R319 和 三 电容 C308、C309、C310 构 成 。 
C307 为 耦合 〈 隔 直流 ) 电容 器 。 


七 、 电 元 系统 

本 机 电 沅 由 工 号 干电池 7 节 串 联 供 电 ， 电 池 正 端 接地 ， 
指示 灯 的 电 沅 由 其 中 一 节 电 池 抽 头 供给 。 电 池 接 至 机 箱 中 的 
九 脚 插头 CT401，1 、2 脚 接 正 端 ，8 、9 脚 接 负 端 ， 6 、 
7 脚 接 指示 灯 电 沅 。 通 过 机 器 上 的 九 脚 插 坐 CZ401 与 机 器 联 
通 。 

为 使 本 机 性 能 在 使 用 过 程 中 ， 不 因 电池 的 陈旧 、 更 换 等 
原因 ， 引 起 要 大 的 变动 ， 本 机 除 低频 推 挽 末 级 及 末 前 级 直接 
由 10.5 伏 电池 供电 外 , 其 余 各 级 执 经 稳 压 电 沈 〈6 一 7 .5 伏 ) 
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供电 。 

本 机 的 稳 压 电 沅 由 稳 压 和 保护 电路 两 部 分 组 成 〈 见 图 10 
-c) ， 下 面 分 别 说 明 。 

1 . 稳 压 电路 ， 本 机 的 稳 压 电路 是 由 稳 压 管 BG309- 2 C 
W14、 限 流 电 阻 R323、 调 整 管 BG307- 3 AX21 组 成 〈 见 图 
10- 5b) ， 这 种 电路 是 由 最 简单 的 参数 稳 压 器 演变 而 来 。 根 
据 分 析 ， 由 两 个 元 件 构成 的 参数 稳 压 器 〈 兄 网 10-a) 的 电 
压 稳 定 系 数 取 决 于 稳 压 管 BG309 的 动态 内 阻 和 限 流 电阻 Rs 
的 阻 值 。 动 态 内 组 愈 小 ， 跟 流 电阻 愈 大 ， 所 能 获得 的 电压 稳 
定 系数 就 愈 高 。 这 种 一 小 一 大 的 苛求 ， 特 别 是 负载 电流 1 流 
经 限 流 电阻 Rs 造成 很 大 的 功率 损耗 ， 均 为 本 机 所 不 能 接受 。 
为 此 本 机 再 增加 一 个 调整 管 ， 构 成 目前 本 机 采用 的 稳 压 电路 
( 见 图 10- 5b) 。 这 个 线路 的 特点 是 : 

1 ) 负载 两 端 电压 仍然 由 稳 压 管 两 端 电压 所 决定 〈 调 整 
管 的 发 射 极 到 基 极 压 降 很 小 ， 约 0.2 伏 ) 。 

2 ) 负载 电流 1 不 再 流 经 限 流 电阻 R323 可 以 降低 功率 损 
耗 ， 限 流 电阻 R323 也 可 以 因此 再 取得 大 一 些 。 

3 ) 稳 压 管 和 限 流 电阻 构成 调整 管 BG307 的 基 极 偏 置 电 
路 分 压 器 ， 这 个 分 压 器 本 身 就 是 一 个 最 简单 的 参数 稳 压 器 。 
当 电 池 在 使 用 过 程 中 电压 慢 慢 降低 时 ， 稳 压 管 两 端 电压 可 近 
似 为 不 变 ， 如 采 调 整 管 发 射 极 电流 《负载 电流 ) 一 有 减 小 ， 
则 负载 (RL) 上 上 压 降 跟着 减 小 ， 这 势必 导致 调整 管 发 射 结 
偏 压 增加 ， 而 使 发 射 极 电流 【〈 和 负载 电 流 ) 增加 ， 这 种 反 向 改 
变 的 作用 保证 了 负载 电流 1: 不 变 ， 负 裁 两 端 电压 不 变 ， 也 就 
达到 了 稳 压 的 目的 。 

负载 可 等 效 为 调整 管 发 射 极 电 阻 ， 负 载 电 流 流 过 调整 
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管 ， 调 整 管 在 这 里 起 了 一 个 为 参数 稳 压 器 控制 的 可 变 电 阻 的 
作用 。 

2. 保 护 电路 ， 上 面 的 稳 压 电路 有 一 个 致命 的 弱点 ， 即 
当 负 载 短路 时 ， 稳 压 管 两 端 电压 〈6.5~ 7 伏 ) 全 部 加 在 调整 
管 的 发 射 结 上 “〔〈 见 图 10- b) ， 这 个 比 正常 偏 压 大 几 十 倍 的 
电压 瞬息 便 能 烧毁 任何 类 型 的 调整 管 。 

为 了 防止 负载 短路 烧 般 调整 管 ， 增 加 了 由 唱 体 管 BG308 
- 3 AX21 及 电阻 R320、R321、R322 组 成 的 负载 短路 保 护 
电路 。 在 正常 工作 状态 下 由 于 R321 上 的 电压 降 比 R320 上 的 
电压 降 稍 大 ，BG308 发 射 极 - 基 极 之 间 加 上 反 向 偏 压 ， 因 而 
处 于 截止 状态 。 当 负载 短路 〈 或 很 重 ) 时 ， 因 R320 上 的 电 
压 降 增加 ， 使 BG308 导 通 , 其 集 电极 电流 通过 R323 产 生 大 约 
10 伏 的 电压 降 ， 使 稳 压 管 BG309 由 反 向 击 穿 状态 转 为 截止， 
这 就 保证 了 BG307 发 射 极 到 基 极 的 顺 向 偏 压 基本 上 仍 维持 在 
诛 米 的 数值 〈( 约 0.2 伏 ) ， 集 电极 电流 也 因而 几乎 不 变 ， 不 
会 伐 毁 。 


C311 为 低频 劳 路 电容 器 。 
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第 四 章 ”维护 与 修理 


第 一 节 调 试 

本 机 如 经 长 期 运输 或 剧烈 震动 ， 或 因 其 他 原因 致使 灵敏 
度 降 低 至 不 能 使 用 时 ， 可 依 于 列 各 项 方法 予以 校准 ， 至 合格 
为 止 。 进 行 些 项 校准 时 所 需 之 设备 为 ， 

1 .高 频 讯 发 生 器 一 一 XFG- 7 或 XC- 2 ( 即 FCC- 6) 
型 均 可 ， 频 率 范 围 应 包括 465 于 替 及 1.5 一 18 兆 替 。 

2. 音 频 电 子 管 电压 表 一 一 测量 范围 包括 0 一 3 伏 ，0 一 10 
伏 两 档 。 

3. 直 流 训 安 表 一 -0 一 1 豪 安 、0 一 10 训 安 .0 一 50 毫 安 各 
一 上 5 

4.51pf 电 容器 一 一 等 效 天 线 用 。10pf 电 容器 一 一 等 效 机 
器 装 入 机 箱 后 ， 机 器 输入 端 对 机 箱 的 分 布 电 容 。 当 机 器 从 机 
箱 中 取出 调试 时 ， 应 将 其 并 在 天 、 地 线 接线 柱 间 。 

5.6009 低 阻抗 耳机 1 付 。 

一 、 中 频 放大 级 校准 程序 ， 

1. 准 备 及 注意 事项 ， 

(1 ) 通过 “修理 电缆 ”将 机 器 与 机 箱 中 电池 (10.5 
伏 ) 接 通 。 如 有 可 能 将 0 一 50 毫 安 的 直流 电表 串联 在 电池 与 
机 器 之 间 ， 监 视 电 流 正 常 和 否 。 〈 整 机 正常 ， 静 态 电流 30 毫 安 
左右 ) 。 

《2 ) 将 600@ 低 阻抗 耳机 播 入 耳机 揪 坐 上 ， 音 频 电 子 
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管 电压 表 的 引线 接 到 耳机 播 头 上 ， 或 从 机 后 与 耳机 播 坐 相 
接 。 

(3 ) 将 工作 选择 开关 天 401 板 至 “ 宽 报 ” 位 ， 〈 将 中 
频 板 上 的 拍 频 振荡 线圈 次 级 ab 短路 )“ 音 量 ? 旋 至 最 大 位 置 ， 
耳机 中 应 能 听 到 噪声 。 

(4) 波段 开关 开 101 扳 至 “1 2 波段 ， 度 盘旋 至 1.5 兆 
料 位 置 。 

2 .校准 步骤， 

(1 ) 讯号 器 频率 放置 在 465 千 赫 处 〈 应 事先 校准 )， 
调幅 频率 1000 赫 ， 调 幅度 为 30% 的 讯号 经 三 联 电 容器 C110B 
之 定 片 与 波段 开关 民 1018B 连 接点 加 入 。 调 讯号 频率 使 低 放 输 
出 最 大 。 中 频 部 分 装 有 两 块 陶瓷 滤波 器 ， 中 频 应 以 罕 带 陶瓷 
滤波 器 的 固有 中 频 为 准 〈 要 求 465 土 于 赫 ) 。 

(2 ) 调节 中 频 变 压 器 B201、B202、B203 之 铁 粉 芯 使 
输出 最 大 〈 参 阅 图 4， 图 12) ， 并 反复 轻微 调节 2 一 3 次 。 
如 需 调 拍 频 振 葛 器， 和 暂 勿 将 拍 频 线圈 次 级 ab 处 所 加 短路 线 去 
掉 ， 和 否则 应 去 掉 。 

二 。 拍 频 振 葛 器 校准 程序 ， 

1 .准备 事项 ， 中 放 级 校准 完毕 后 ，“ 拍 频 ” 旋 钮 对 准 面 
板 中 心 刻 线 ， 其 他 旋钮 位 置 不 变 。 

2 .校准 步骤 ， 

标准 调制 〈1000 周 ，30% 调制) ， 讯 号 加 法 中 放 校 准 ， 
亦 可 从 天 线 加 入 。 微 调 讯 号 器 频率 使 输出 最 大 ， 恢 复 拍 频 振 
葛 器 ， 然 后 去 讯号 调制 ， 看 旋钮 指示 在 “ 0 >。 正 负 一 格 范围 
内 是 否 零 拍 ， 和 否则 应 调节 拍 频 线圈 的 铁 世 达到 要 求 。 拍 频 校 
毕 ， 微 调 主 调 旋 钮 ， 零 拍 点 两 侧 的 音量 应 基本 对 称 。 
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三 、 高 频 部 分 校准 程序 ; 

1. 度 盘 准 确 度 校 准 程序 ; 

(1 ) 拍 频 振 功 器 校准 完毕 后 ， 面 板 旋 钮 位 置 不 变 ， 将 
10pf 的 机 箱 等 效 电容 器 接 在 天 、 地 线 接线 柱 之 间 。 然 后 用 部 
体 校准 器 按 表 4 - 1 进行 调整 〈 人 参阅 图 3 、 图 11) ， 

(2 ) 按 表 4 - 1 调整 完 峙 后 ， 检 查 每 波段 中 间 点 的 准 
确 度 。 最 后 调 至 全 度 盘 各 频率 点 误差 均 在 土 0.3 匈 以 下 为 合 
格 。 


表 4 一 1 
序 | 该 展 | 度 盘 刻 度 | 调整 元 件 位 号 | 和 定 ， 
号 | 开关 | (MC) (至 输出 零 拍 ) 
工 工 1.5 世 107 
2 1 | 5 Cl27 
3 | 1 | 反复 1.2 项 使 全 波段 频率 度 盘 误 莽 最 小 
入 2 3。5 工 108 
5 | 2 | 8.5 Cl128 
8 | 。 | 。 反复 4.5 项 使 全 波段 频率 度 盘 误 差 最 小 
ar 
0 | ce 
9 | 8 | 。 反复 7.8 项 使 全 波 肌 频 率 度 盘 误 益 最 小 


2. 天 线 、 高 放 回 路 调整 程序 ， 
(1 ) 将 工作 选择 开关 区 401 扳 至 “ 话 - 人 工 ” 位 。 
(2 ) 讯号 器 的 调幅 频率 为 1000 赫 ， 调 幅度 为 30 匈 ， 讯 
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号 经 51F 下 电容 器 加 至 天 线 接 柱 。 按 表 4 - 2 进行 调整 。 

(3) 按 表 4 - 2 调整 完毕 后 ， 测 量 灵 人 敏 度 〈 等 效 天 线 
51PE 及 10PE 接 地 ， 输 出 电压 2 伏 ， 调 幅 频 率 1000 赫 、30 匈 
调幅 度 ) 应 符合 要 求 。 

四 、 调 式 后 的 整理 工作 ， 

1. 将 各 线圈 铁 粉 世 的 螺 帽 封 腊 固定 。 


表 4 一 2 
座 | 自流 | 讯号 恬 频 率 | 度 盘 位 置 | 调整 无 件 位 号 各 。 注 
号 | 位置 (MC ) (MC ) (至 输出 最 大 ) 
大 线 微 调 旋 
1 1 1.6 1.6 附 近 上 101、EL104| 钮 对 准 面板 中 
攻 心 刻 线 
2 1 3.5 3.5 附 近 IC109、Cl12 
3 | 1 | 反复 1、2 项 使 用 满足 以 上 频率 不 失 谐 
和 细 3.9 3.9 附 近 |L102、 工 105; 钮 对 准 面板 中 
| _ 心 刻 线 
5 2 8.2 8.2 附 近 IC109、Cll3 
6 2 友 复 4、5 项 使 用 满足 以 上 频率 不 失 谐 
吕 3 9.0 9.0 附 近 | 于 103、 世 106; 钮 对 准 面板 中 
| 线 
9 3 17.5 17.5 附 近 IC109、C114 
9 3 | 反复 7、8 项 使 用 满足 以 上 频率 不 失 谐 


2 .将 各 微调 电容 器 点 漆 回 定 。 
3. 检 查 机 器 主要 性 能 。 应 符合 第 一 章 第 二 节 中 所 列 数 
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第 二 节 ”硅胶 的 使 用 

为 了 提高 本 机 的 防潮 性 能 ， 满 足 热 带 山 岳 从 林 作 战 使 用 
的 要 求 ， 除 了 机 箱 结构 采用 两 次 密封 外 《机 身 与 机 箱 间 一 次 
密封 、 机 箱 与 箱 盖 间 一 次 密封 ) ， 在 机 箱 内 还 放置 有 吸湿 变 
色 硅 胶 。 

硅胶 系 硫 酸 与 水 玻璃 反应 而 成 ， 是 一 种 多 孔 性 结构 的 吸 
附 剂 ， 具 有 很 强 的 吸 潮 能 力 。 国 产 硅胶 有 变色 和 原色 两 种 ， 
目前 大 都 喜 用 变色 的 ， 变 色 娃 胶 的 特性 是 吸湿 前 为 深 兰 色 ， 
随 着 吸湿 程度 的 增加 逐渐 变 成 天 兰 色 、 粉 红色 最 后 呈 无 色 。 

为 了 保持 机 器 电 性 能 不 因 潮湿 而 降低 《一般 机 箱 内 相对 
湿度 不 应 高 于 70 匈 ) 。 本 机 要 求 每 季度 更 换 一 次 硅胶 ， 更 换 
时 ， 不 能 将 内 层 包装 纸 弄 破 致使 粉末 散 出 ， 影 响 机 器 性 能 。 
因为 硅胶 是 一 种 可 逆 性 的 吸附 剂 ， 更 换 出 来 的 硅胶 ， 应 定期 
送 回 有 关 部 门 进行 活化 处 理 以 备 再 用 。 如 有 果 活 化 所 用 的 温度 
和 时 间 恰 当 ， 经 多 次 使 用 后 ， 还 能 保持 原来 的 性 能 。 

当 机 身 要 取出 进行 维修 大 ， 硅 胶 会 直接 暴露 于 大 气 环境 
之 中 。 根 据 硅 胶 的 一 般 吸 温 特 性 ， 在 20~ 一 30 小 时 内 便 能 达到 
平衡 状态 ， 很 快 就 会 失效 。 些 困 应 将 机 箱 内 的 硅胶 取出 ， 放 
到 干燥 的 茶杯 或 饭 合 时 二 好 ， 或 用 防水 塑料 袋 包 好 ， 甚 至 可 
用 雨衣 多 包 儿 层 ， 如 有 其 地 正规 的 密封 措施 当然 更 好 。 总 


之 ， 目 的 就 是 将 硅胶 与 外 界 潮 气 盖 离 ， 保持 珀 胶 的 原 有 性 
能 。 


本 机 使 用 若干 年 后 ， 密 封 结 构 会 受到 一 些 损坏 。 机 箱 透 

湿 率 会 有 所 增加 ， 如 按 原 定 设计 期 更 换 硅胶 是 不 切合 实际 

” 此 时 可 以 用 检查 奸 胶 颜色 为 化 或 吸 汐 鸯 加 重量 的 方法 来 
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确定 新 的 更 换 期 限 。 当 硅胶 吸湿 增 重 达 30 狗 时 ， 则 从 放置 硅 
胶 日 期 算 起 这 段 时 间 即 为 硅胶 的 新 的 更 换 期 限 。 

要 注意 定期 更 换 奉 胶 。 否 则 时 间 长 了 硅胶 不 但 失去 吸附 
作用 ， 而 且 会 将 已 吸 的 潮气 放出 来 ， 严 重 时 会 使 牛皮纸 袋 封 
口 处 脱 开 ， 以 至 硅胶 撤 出 。 

在 气候 较 干 燥 的 北方 ， 根 据 情 况 硅 胶 更 换 期 限 可 适当 延 
长 。 甚 至 不 用 《常年 相对 湿度 保持 在 80 儿 以下) 。 


第 三 节 故障 的 检修 


1。 修理 概述 

检修 工作 与 电子 管 收 讯 机 大 致 相同 ， 按 下 列 次 序 进 行 ， 
现象 ~ 原因 一 修理 一 复查。 

为 了 便于 发 现 问 题 ， 避 免 诊 断 错 误 ， 建 议 按 以 下 原则 进 
行 答 查 : 

从 外 到 内 ， 由 后 及 菌 ， 划 分 区 域 ， 逐 级 寻找 

和 电子 管 机 器 一 样 可 以 用 起 子 磁 触 电路 进行 初步 声响 检 
春 判 断 。 扳 动工 作 种 类 开关 ， 如 果 耳 机 毫 无 声响 ， 应 首先 检 
碍 电 沅 和 耳机 。 如 果 有 声响 ， 可 用 起 子 〈 或 金属 件 ) 碰 触 工 
作 种 类 开关 及 40le/6 脚 〈 从 后 往 前 看 ， 第 一 层 下 半 部 长 片 、 
与 黄 线 联 接 处 ) ， 些 系 检 波 输出 端 。 如 无 哪 哪 声 ， 则 低 放 或 
开关 天 401 或 K40Ie 有 故障 。 如 有 哪 哪 声 则 低 放 正常 ， 问 题 
出 在 前 面 。 些 时 最 好 检查 一 下 工作 种 类 开关 各 位 是 否 都 正 
带 。 低 放 正 常 ， 可 用 起 子 碰 触 高 频 板 上 的 高 频 电缆 心 线 ? 
〈 混 频 输 出 端 )， 如 无 咯咯 声 ， 则 中 频 部 分 有 故障 。 如 有 辽 
咯 声 则 说 明 中 放 后 均 正 常 ， 问 题 出 在 前 面 。 

高 频 部 分 有 问题 首先 要 分 清 是 三 个 波段 的 通病 还 是 某 一 
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个 波段 问题 。 其 次 可 用 起 子 砸 和 触 三 联 电容 器 高 放 联 之 定 片 
(从 天 线 端 数 起 顺 次 为 输入 联 、 高 放 联 、 振 葛 联 )， 在 “ 音 
量 ” 为 最 大 时 ， 应 有 震 耳 之 咯咯 声 。 咯 咯 声 太 小 ， 多 属 混 频 
的 问题 。 同 样 可 碰 触 振 葛 联 、 输 入 联 定 片 以 声响 来 初步 鉴别 
问题 所 在 。 

在 此 基础 上 再 辅 以 两 点 的 灵敏 度 测 量 就 可 以 更 确切 地 岂 
定 故 障 所 在 。 首 先 经 一 隔 直流 电容 器 〈0.01 一 0.047 微 法 ) 
加 中 频 讯 号 〈465 千 赫 ) 于 混 频 输出 端 JD104 (〈 刀 图 11) 。 
在 额定 输出 〈2 伏 ) 时 ， 如 输入 电压 小 于 150 微 伏 则 后 面 均 
属 正常 ， 故 障 出 在 高 频 部 分 。 如 果 输 入 电压 远 远 超过 150 微 
伏 则 要 辅 以 下 面 测量 来 判断 故障 属于 中 放 还 是 低 放 。 测 量 低 
放 ， 可 加 1000 替 之 音频 讯号 于 低 放 输入 端 J301 处 〈 见 图 13) 
在 额定 输出 时 ， 输 入 电压 应 小 于 1 训 伏 ， 否 则 应 先 检 查 低 
放 。 

在 初步 确定 了 故障 出 在 某 部 分 以 后 ， 再 按 下 面 所 列 各 项 
作 详 细 的 检查 、 判 断 ， 并 加 以 修复 。〈 在 用 声响 法 检查 时 ， 
手 应 触及 起 子 或 金属 件 的 金属 部 分 ) 。 

根据 晶体 管 的 特点 ， 工 作 点 由 基 极 偏 流 决 定 ， 在 修理 
时 ， 应 在 有 怀疑 的 各 级 晶体 管 的 集 电 极 或 发 射 极 串 联 直流 电 
流 表 测量 电流 〈 测 量 点 可 见 图 11 一 图 13 的 印 制导 线 断 开 
处 ) 。 其 数值 应 与 附录 1 中 所 列 基 本 相符 。 如 相差 较 大 ， 则 
说 明 该 级 已 发 生 故 障 ， 这 与 电子 管 机 器 比较 的 主要 不 同 之 
处 。 

如 不 特别 声明 ， 检修 均 在 “ 话 一 人 工 ” 位 进行 ，“ 音 
量 ” 置 于 最 大 。 

2。 电 沅 故障 
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1 ) 扳 动工 作 种 类 开关 K401， 耳 机 如 果 训 无 声响 〈 竺 
机 完好 ) 这 往往 是 电 沅 问题 。 

a。 电池 在 电池 箱 中 未 装 好 接 通 ， 电 压 、 电 流 都 没有 。 

b. 一 节 或 几 节 电池 损坏 变质 、 电 阻 极 大 。 机 器 接 通 工 
作 电 压 几 乎 都 降落 在 这 些 坏 电 池上 ， 结 果 出 现 一 种 电压 极 性 
反 变 的 现象 。 用 三 用 表 测 电池 电压 ， 空 载 时 如 果 为 正 ， 有 载 
时 〈 接 通 工 作 ) 则 变 成 负 。 

2 ) 电池 电压 正常 ， 但 机 器 不 工作 。 可 能 是 机 箱 中 电 沅 
线 断 路 或 九 脚 揪 头 坐 焊 点 脱 开 或 电 沅 开关 天 401lb 接触 不 和 良 
等 。 

3 ) 工作 种 类 开关 开 401 接 通 时 总 电流 很 大 耳机 有 咯咯 
声 。 可 能 是 稳 压 电 沅 输出 端 短路 ， 稳 压 输 出 为 零 ， 保 护 管 导 
通 。 

4) 正常 情况 下 电容 器 C311 负 端 电压 应 在 5.8~7.0 伏 
范围 内 。 如 为 10.5 伏 则 调整 管 BG307 得 路 。 如 电压 为 零 则 电 
沅 短路 或 调整 管 断路 。 如 电压 过 低 则 调整 管 损 坏 。 

(2 ) 可 能 发 生 的 故障 ; 

1 ) 电池 未 接 通 或 若干 节 电 池 损 坏 变质 。 

2 ) 电 沅 各 连接 处 脱 焊 、 断 裂 或 开关 开 401 接触 不 良 。 

3 ) 稳 压 器 调整 管 BG307 或 稳 压 管 BG309 损 坏 。 

4 ) 稳 压 器 输出 端 〈 或 负载 ) 短路 。 

3。 低频 部 分 故障 

(1 ) 低频 部 分 所 发 生 的 故障 大 多 是 无 声 。 在 耳机 及 电 
沅 完好 的 情况 下 〈 耳 机 直流 阻 值 约 200 一 250 欧 姆 ， 测 量 时 应 
有 了 咯咯 声 ) ， 应 该 采取 “由 后 及 前 ”的 检查 步 又。 
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1) 测量 输出 变压器 B302 的 初 、 次 级 电 阳 ,初级 电阻 约 
55 一 70 欧 姆 ， 次 级 电阻 约 50 一 60 欧 姆 。 在 测量 电阻 时 ， 耳 机 
应 有 咯咯 声 ， 否 则 变压器 断 线 。 

2 ) 测量 输入 变压器 B301 的 初 、 次 级 电阻 ， 初级 电阻 
约 220 欧 姆 ， 次 级 电阻 约 2 x 41 欧 姆 。 在 变压器 完好 的 情况 
下 ， 接 通电 沅 ， 从 变压器 B301 的 初级 加 1000 幸 的 音频 讯号 ， 
当 输 出 电压 为 额定 值 (2 伏 ) 时 ， 输 入 电压 约 150 毫 优 ， 从 
任 一 次 级 加 讯号 约 75 训 伏 。 如 无 输出 电压 或 输入 电压 很 大 ， 
则 故障 出 在 末 级 。 

3 ) 讯号 从 末 前 级 基 级 加 入 约 15 训 伏 。 讯 号 从 第 二 低 放 
晶体 管 BG302 基 级 加 入 约 1 工 毫 伏 。 输 入 讯号 加 至 BG301 的 发 
射 极 上 ， 输 入 电压 数值 基本 上 不 变 。 

4) 讯号 从 BG301 基 极 或 工作 种 类 开关 民 401f/6 输入 约 
1 训 伏 。 

5 ) 置 开 关 开 401 于 “ 报 一 窄 ” 位 ， 音频 讯号 器 除 原 有 
隔 直流 电容 器 外 再 需 串联 一 个 10 千 欧 电 阻 按 前 4) 项 加 讯 
号 ， 改 变 讯号 频率 、 输 出 最 大 值 应 在 800 一 1100 赫 范围 内 ， 
如 有 较 大 偏差 可 更 换 电 阻 R319。 如 频率 偏 高 阻 值 应 增 大 ， 
反之 减 小 。 

配合 前 述 步 又 ， 应 测量 有 怀疑 部 分 的 晶体 管 的 工作 点 电 
流 ， 以 确定 故障 所 在 。 

(2 ) 可 能 发 生 的 故障 ， 

1 》 耳机 捅 坐 与 输出 变压器 连接 处 脱 焊 断 裂 。 

2 ) 输入 、 输 出 变压器 断 线 。 

3 ) 各 级 晶体 管 及 其 有 关 元 件 损坏 ， 工 作 点 电流 显著 变 
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4 ) 耦合 电容 器 C305、C304、C301 开路 或 内 部 接触 不 
良 。 

注 : 测量 低频 各 级 灵敏 度 时 ， 音 频 讯 号 器 须 通过 隔 直 流 
电容 器 〈10 一 50 微 法 ) 接 至 电路 ， 以 免 直流 高 压 漏 出 烧毁 晶 
体 管 

4. 中 频 (包括 检 波 ) 部 分 的 故障 

《1 ) 低频 部 分 如 果 正 常 ， 可 开始 检查 中 频 部 分 。 检 查 
前 首先 粗略 判断 ， 是 增益 低 还 是 根本 加 不 进 讯 号 。 前 者 多 属 
中 频 变 压 器 失 谐 或 陶瓷 滤波 器 损耗 增加 ， 后 者 可 能 是 它们 的 
回路 断 线 、 脱 焊 或 某 级 工作 点 电流 为 零 或 陶瓷 滤波 器 内 部 开 
路 等 原因 。 在 此 基础 上 再 作 下 面 详 细 的 逐 级 检查 。 

1 ) 加 中 频 讯号 于 检 波 管 BG209 输 入 端 ， 在 额定 输出 
(2 伏 ) 时 ， 输 入 电压 约 30~40 毫 伏 。 如 无 输出 或 电压 太 
大 ， 则 可 检查 检 波 管 或 开关 K401 等 。 

2 ) 再 将 中 频 讯 号 由 后 及 前 顺 次 加 至 BC208、BG207、 
BG205 之 基 极 测试 柱 上 ， 在 额定 输出 时 ， 应 分 别 约 为 30 训 
伏 、3 毫 伏 、20 微 伏 。 如 某 级 前 加 不 进 讯 号 或 电压 远大 于 上 
述 数值 ， 则 故障 出 在 该 级 。 

3 ) 在 发 生 故 障 范 围 内 进行 人 检查， 首先 参照 附录 1 检查 
工作 点 电流 ， 如 有 较 大 出 入 ， 则 需 分 析 检 查 其 所 属 各 元 件 是 
否 变质 〈 晶 体 管 损 坏 变 质 的 可 能 性 较 大 ) 。 

4) 中 频 部 分 除了 晶体 管 容易 产生 故障 外 ， 再 就 要 数 陶 
次 滤波 器 内 部 接触 不 良 损耗 太 大 或 内 部 开路 。 这 时 需要 重新 
更 换 。 

5 ) 如 各 级 工作 点 电流 及 上 述 各 项 均 属 正常 ， 但 输入 电 
压 仍 相差 很 大 时 ， 则 可 能 是 中 放 级 某 旁 路 电容 器 开路 ， 可 用 
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一 只 0.047 微 法 的 电容 器 依次 并 联 C204、C205、C206、(C20 
7、C208、C209、C211 等 旁 路 电容 器 进行 检查 。 

(2 ) 可 能 发 生 的 故障 ， 

1 ) 中 周 变压器 失 谐 ， 线 圈 断 股 或 断 线 。 

2 ) 陶瓷 滤波 器 中 心 频 率 偏 移 或 损耗 增加 或 内 部 开路 。 

3 ) 检 波 管 或 某 中 放 管 变质 或 损坏 。 

4) 某 一 个 或 某 几 个 旁 路 电容 器 开路 或 短路 。 

注 ， 讯 号 器 输出 端 串 联 0.01 一 0.047 微 法 电容 器 后 接 入 
电路 进行 测量 。 

5。. 拍 频 振 荡 器 问题 

(1 ) 拍 频 振 葛 器 的 问题 多 表现 为 ， 

话 位 正常 ， 报 位 无 音频 输出 。 这 是 由 于 拍 频 振 功 器 体 振 
或 频率 与 中 频 相 差 很 大 ， 差 频 在 音频 范围 以 外 。 

1) 测量 拍 频 振 葛 器 总 电流 ， 应 在 0.7 一 1.5 训 安 范围 
内 ， 如 小 于 0.5 毫 安 ， 则 说 明 已 体 振 或 偏 置 电路 电阻 交 值 或 
管子 损坏 。 

2 ) 如 总 电流 正常 ， 可 调节 拍 频 线圈 L411 铁 粉 芯 ， 如 
调 至 某 一 位 置 有 音频 输出 ， 则 是 拍 频 回 路 失 谐 ， 振 荡 频 率 与 
中 频 偏 差 较 大 ， 

3 ) 工作 选择 开关 扳 至 “ 报 ” 位 时 ， 测 量 拍 频 振 功 器 电 
沅 负 端 引 线 的 电压 ， 应 在 5.8 一 7.0 伏 范围 内 ， 如 没有 电压 ， 
则 开关 开 401a 开 路 。 

(2 ) 可 能 发 生 的 故障 : 

1 ) 工作 选择 开关 开 401a 开 路 或 夹 筑 接触 不 良 。 

2 ) 拍 频 振 功 器 薄膜 电路 损坏 。 

3 ) 调节 音调 的 电容 回 C401 短 路 。 
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4) 回路 线圈 L411 断 线 。 

6。 混 频 及 本 机 振荡 器 问题 

(1 ) 在 确定 中 频 以 下 正常 后 ， 可 着 手 检查 混 频 及 振 沪 
级 ， 讯 号 从 混 频 管 Ba107 基 极 加 入 ， 在 额定 输出 (2 伏 ) 
时 ， 中 频 讯 号 和 1.5MC 的 高 频 讯 号 输入 电压 都 是 10 微 伏 左 
右 ， 高 频 讯 号 输入 电压 加 不 进 或 特大 则 是 振 功 级 的 问题 。 如 
二 者 皆 加 不 进 或 特大 则 是 混 频 级 问题 。 

2 ) 用 起 子 碰 触 三 联 电容 器 振 葛 联 C110C 之 定 片 ， 耳 机 
中 有 咯咯 声 ， 则 多 半 有 振 葛 。 如 用 手 触 及 C110C 定 片 ， 振 葛 
管 发 射 极 电流 稍 降低 ， 则 振 葛 正常 。 分 别 检查 三 个 波段 的 
高 、 低 端 ， 看 是 否 一 样 。 

3 ) 在 混 频 管 发 射 极 测量 振 葛 电压 ， 三 个 波段 应 在 40 一 
100 训 伏 范 围 内 。 

4) 如 系 某 一 波段 不 振 功 ， 则 在 该 波段 的 振荡 覃 路 内 寻 
找 故 障 。 如 系 全 部 不 振荡 ， 则 在 公共 元 件 及 路 线 上 找 故障 。 

(2 ) 混 频 级 可 能 发 生 的 故障 : 

1 ) 混 频 管 工 作 点 不 正常 ， 晶 体 管 BG103 失 效 或 损坏 。 

2 ) 混 频 部 分 波段 开关 开 101 开 路 。 

(3 ) 如 果 所 有 波段 都 不 振荡 ， 可 能 发 生 的 故障 ， 

1 ) 振 功 管 BG104 工 作 不 正常 ， 管 子 失效 或 损坏 。 

2 ) 三 联 可 变 电 容 器 振荡 联 C110C 碰 片 。 

3 ) 温度 补偿 电容 器 C123 短 路 。 旁 路 电容 C121、 C124 
开路 或 短路 。 

4) 耦合 电容 器 C122 开 路 或 接触 不 良 。 

5 ) 振 功 部 分 波段 开关 长 接触 片 张 开 或 接触 不 良 。 

(4) 如 在 某 一 波段 不 振荡 ， 可 能 发 生 的 故障 ， 
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1 ) 该 波段 微调 电容 磁 片 。 

2 ) 该 波段 线圈 断 线 或 耦合 线圈 断 线 或 线圈 抽 头 短路 。 

3 ) 该 波段 垫 整 电容 器 损坏 或 开路 。 

4)》 该 波 段 波段 开关 短 接 触 片 张 开 或 接触 不 良 。 

7。 高 放 部 分 问题 

(1 ) 如 从 混 频 管 基 极 能 输入 讯号 ， 且 电压 数值 正常 ， 
则 混 频 级 以 后 是 完好 的 ， 可 将 讯号 从 天 线 端 加 入 ， 如 讯号 加 
不 进去 ， 或 电压 数值 不 正常 则 问题 在 输入 回路 、 高 放 级 及 输 
出 回路 。 此 时 则 应 判明 问题 是 属于 三 个 波段 的 通病 还 是 某 一 
波段 的 毛病 。 

1 ) 将 讯号 电压 从 高 放 级 晶体 管 BG105 基 极 输入 ， 其 数 
值 应 小 于 5 微 伏 ， 如 加 不 进去 ， 风 故障 可 能 在 输出 回路 、 波 
段 开 关 或 高 放 级 。 

2 ) 将 讯号 从 “和 天线” 接线 柱 经 过 51 微 微 法 等 效 天 线 加 
入 《〈 如 抽出 机 箱 测 量 ， 则 “天 线 ”“ 地 线 ” 接 线 柱 间 要 接 10 
微微 法 的 机 箱 等 效 分 布 电容 ) ， 三 个 波段 话 位 的 灵敏 度 应 在 
7 微 伏 以 下 。 

3) 测量 高 放 级 工作 点 电流 是 否 符合 要 求 。 

4) 如 某 波 肌 灵 人 敏 度 低 ， 可 以 查 度 盘 刻度 误 差 是 否 过 
大 ， 如 度 盘 合格 ， 则 重 调 输入 、 输 出 回路 ， 如 度 盘 不 合格 ， 
则 先 调 振荡 构 路 ， 将 度 盘 调 好 后 再 进行 统 调 。 

(2 ) 如 在 三 个 波段 均 加 不 进 讯号 ， 或 灵敏 度 很 低 可 能 
发 生 的 故障 : 

1 ) 三 联 可 变 电 容 器 C110A 或 Cl110B 磁 片 。 

2 ) 高 放 级 工作 点 电流 不 正常 ， 或 为 零 。 如 没有 电流 可 
能 是 ， 
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a. 管 子 损坏 。 

b . 电 沅 被 短路 ， 电 压 未 加 上 。 

3 ) 波段 开关 开 101 高 频 部 分 长 接触 片 线 开 或 接触 不 
良 。 

4) 天 线 微调 电容 器 C109 碰 片 或 与 Cl110B 并 联 的 电容 器 
Cl118 短 路 。 

5 ) C107 开 路 。 

(3) 如 在 某 一 波段 加 不 进 讯 号 ， 可 能 发 生 的 故障 有 ， 

1 ) 该 波段 天 线 线圈 或 高 放 线 圈 断 线 。 

2 ) 该 波段 微调 电容 器 短路 。 

3 ) 该 波段 垫 整 电容 器 损坏 或 开路 。 

4) 该 波段 波段 开关 短 接触 片 开路 或 接触 不 良 。 

5 ) 该 波段 天 线 线圈 或 高 放 线圈 中 的 铁 粉 世 折 断 ， 使 回 
路 严重 失 谐 。 

8。 其 他 问题 

(1 ) 灵敏 度 低 ， 可 能 发 生 的 故障 ， 

1 ) 本 机 振荡 器 振荡 电压 太 弱 。 

2 ) 波段 开关 接触 不 良 。 

3 ) 输入 及 高 放 回 路 失 谐 ， 在 波段 内 未 统 调 好 。 

4) 高 放 晶 体 管 BG101、BG102 和 混 频 管 BG103 增 益 降 
低 ， 使 讯号 噪声 比 变 坏 。 

5 ) 整 机 总 增益 不 够 ， 绝 对 灵敏 度 低 〈 可 调节 WW201) 。 

6 ) 三 联 可 变 电 容 器 C110A、B、C 漏 电 。 

7 ) 线圈 受潮 后 品质 因数 下 降 。 

《2 ) 机 器 经 长 期 使 用 ， 元 件 老 化 增益 降低 “〈 确 非 其它 
原因 所 致 可 调整 〈 减 小 ) 中 放 负 反馈 电阻 W201 以 提高 增 
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《3 ) 类 似 交 流 声 的 哪 哪 声 ， 

此 系 电 池 电 压 过 低 ， 内 阻 增 大 或 低频 部 分 地 线 与 总 地 线 
脱 开 ， 记 产生 的 低频 自 激 。 应 检查 更 换 电 池 和 查看 地 线 。 供 
指示 灯 用 的 电池 因 负 荷 重 ， 最 易 损 坏 。 可 与 其 余 各 节 轮 换 使 
用 ， 以 免 因 其 过 早 变质 产生 低频 自 激 而 影响 整 机 性 能 。 

(4 ) 电池 鉴别 法 ， 在 无 测量 仪表 的 情况 下 ， 可 以 指示 
灯 电 路 来 鉴别 电池 完好 。 陈 旧 和 损坏 断路 〈 或 内 阻 极 大 ) 三 
种 状态 。 鉴 别 前 首先 要 知道 指示 灯 完 好 否 。 

将 待 测 单 节 电 池 置 于 指示 灯 电 池 位 置 上 《〈 见 图 7 ), 以 指 
示 灯 亮度 鉴别 完好 和 陈旧 。 如 指示 灯 不 亮 则 可 能 是 电压 过 低 
或 已 损坏 断路 。 此 时 可 将 五 位 开关 天 401 板 至 “ 报 一 宽 ”， 
“音量 ” 旋 至 最 大 ， 按 下 “照明 ”按钮 在 耳机 中 应 能 听 到 了 噪 
声 ， 松 开 按 钮 开关 噪声 中 断 ， 按 钮 开关 相当 于 一 个 电 沅 控 制 
开关 ， 些 系 该 电池 损坏 断路 〈 或 内 阻 极 大 ) 。 如 噪声 与 按钮 
开关 无 关 《〈 正 常情 况 ) 此 系 电池 电压 过 低 。 当 两 节 以 上 电池 
损坏 则 需 辅 以 短 接 其 他 可 疑 电 池 的 办 法 来 配合 才能 鉴别 。 

《5 ) 使 用 过 程 中 电池 的 应 急 措施 

本 机 电 沅 在 4.5 伏 〈 即 三 节 电 池 ) 时 ， 仍 能 维持 工 作 ， 
但 灵敏 度 及 其 他 性 能 都 会 变 坏 。 战 时 当 电池 损坏 较 多 来 不 及 
补充 时 ， 可 用 短 接 坏 电 池 的 措施 以 应 急需 。 

七 节 电 池 中 任 一 节 损 坏 断 路 〈 或 内 阻 极 大 》 致使 电 沅 不 
通 ， 机 器 便 不 能 工作 。 此 时 可 将 该 电池 挑 出 ， 将 其 余 六 节 好 
的 分 成 两 组 置 于 电池 箱 左边 《〈 见 图 7 ) ， 指 示 灯 用 电池 位 置 
空 出 ， 然 后 将 照明 按钮 按 入 旋转 90”(〈 即 指示 灯 接 通 状态 ) ， 
用 指示 灯 电 路 将 该 电池 空位 短 接 《指示 灯 内 阻 约 十 几 欧 姆 7， 
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电 沅 通过 此 电路 接 通 即 能 恢复 工作 。 

最 坏 时 只 剩 下 三 节 完 好 的 电池 ， 可 将 该 三 节 装 置 于 塑料 
套 简 中 单 成 一 组 ， 装 入 电池 箱 的 左下 方 ， 用 一 导线 将 左上 三 
节 坏 的 短 接 ， 再 用 指示 灯 电 路 短 接 横 放 的 一 节 坏 电池 〈 注 意 
指示 灯 应 未 损坏 ) 。 这 样 将 坏 电 池 短 路 。 机 器 仍 能 应 急 工作 
一 段 时 间 。 

以 上 4 、5 两 点 在 实用 中 碰 到 的 可 能 性 较 大 ， 希 望 使 用 
的 同志 在 平时 能 熟练 掌握 以 备 万 一 。 

注意 ， 由 于 资料 工作 跟 不 上 ， 如 与 实物 不 符 ， 以 实物 为 
准 。 
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附录 1 接收 机 各 晶体 管 集 电 极 电流 参考 数值 表 
各 级 晶体 管 | 集 电 极 电流 (MA) 
位 号 | 名 ， 称 | 宽 报 | 罕 报 | 人 工 活 自 动 活 
一 
_BGloz 和 | 3D 3DC4 0.5 
BG103 3AG28 0.06 十 0.01 
BG104 3AG28 0.5~0.7 
BG201 每 只 管 约 
_BG202 和 2CPle 0.6 中 
BG203 每 只 管 约 
BG204 和 | 2CPI16 ww 人 
BG205- 一 
BS205 和 | 3AG22 0.5 0.6 
BG207 3AG22 0.5 0.6 
BG208 3AG22 2w 3 
BG301 3AX21 0.4~0.6 
BG302 3AX21 1.2 表 1 .4 
BG303 3AX21 1 .5 下 2 
B G305 和 1 一 2 无 讯号 时 
3AX22 1 
BG306 9~11 最 大 输出 时 
BG309 2CWI14 4 人 7 
拍 频 振荡 器 耗 电 0.7v1.5 | 
晶体 校准 器 耗 电 2~4 | 
注 , 1. 音 量 在 最 大 位 置 。 
2. 电 池 电 压 一 10.5 士 0.5 伏 。 
3. 电 流 开 两 端 应 并 联 旁 路 电容 器 。 
4. 仅 供 参 考 ， 人 允许 咯 有 出 入 。 
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附录 2 电 沅 理 图 元 件 目 录 

位 号 名 称 规 格 用 途 备 注 
CO | 资 介 CC1 一 ! 一 B 一 8.2 一 了 天 线 1 波 眉 耦 合 可 调 
Cloz | 资 介 CC1 一 ! 一 B 一 5.6 一 了 | 天 线 2 波 眉 耦 合 可 调 
CI103 瓷 介 C C 1 一 1 一 B 一 3.3 一 了 | 天 线 3 波段 夺 合 可 调 

CI104 云母 C Y 一 100 一 C 一 1800 一 1 天 线 1 波段 热 整 | 

C105 云母 CY 一 100 一 C 一 1800 一 TI 天 线 2 波段 垫 整 | 

Clo6 云母 C Y 一 100 一 C 一 470 一 T 天 线 3 波段 垫 整 | 
Clo7 电容 器 C 下 4D-2-40V-0， 高 放 耦 合 

Clos “| 电容 器 CT4D-2-40V-0 0.033 二 20 肠 | 高 放 级 电 沅 去 看 
Cl08 | 被 调 电容 器 3/30PE | 天 线 微调 | 
C110A | 三 联 可 变 电 容器 12/320PF | 天 线 回路 调谐 | 输入 联 
ClloB | 三 联 可 变 电 容器 12/320P 了 | 高 放 回路 调谐 高 放 联 

〈 续 》 

号 | 名 称 规 向 用 途 各 注 
C110C | 三 联 可 变 电 容器 12/320PF | 振 萝 回 路 调 诸 振 芒 联 
CU | 证 枯 术 CT4D -2 40V-0.083 圭 曙 胡 | 高 放 发 射 板 尖 路 
Cl112 管 形 微调 电容 器 CWT4Y 一 200 一 18 高 放 -: 波段 微调 和 四 
Cll13 管 形 微调 电容 器 CWT4Y 一 200 一 18 高 放 2 波段 微调 四 加 
Cl114 管 形 微调 电容 器 CWT4Y 一 200 一 18 | 高 放 3 波段 微调 
C115 云母 CY 一 100 一 C 一 1200 一 工 高 放 1 波段 垫 束 可 调 
Cl116 云 呈 CY 一 100 一 C 一 2200 一 I 高 放 2 波段 森 整 可 调 
Cll7 云母 CY 一 100 一 C 一 470 一 】 高 放 3 波 肌 垫 束 可 调 
Cl118 ”| 电容 器 C C2 一 ! 一 Q 一 15 一 工 。。 | 高 放 1 回路 统 有 
C119 | 电容 器 CT4D-2-40V-0.033 士 20 狗 混 频 基 极 旁 路 本 
C120 电容 器 C C 1 一 1 一 B 一 3.3 一 工 高 放 2 波 展 回 路 统 调 | 
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位 号 名 称 规 格 用 途 | 备 注 
Cl21 电容 器 CT4D-2-40V-0 .033 士 20 狗 振荡 管 基 极 旁 路 电容 器 
C122 云母 C Y 一 100 一 D 一 680 一 I 振 落 发 射 极 反 镇 电容 
Cl23 | 电容 器 C C2 一 ! 一 HE 一 12 一 工 | 振 沪 回路 温度 补偿 电容 惕 四 
Cl124 电容 器 C T4D- 3 一 40Y 一 0， :十 振 洲 电 沅 去 加 
Cl25 云母 C Y 一 100 一 D 一 510 一 振 萝 1 振 落 1 波 股 热 整 可 凋 ， 
Cls6 | 云 生 CY 一 100 一 D-560 一 1 | 振荡 3 波 股 执 玫 可 闻 
Cl27 “| 管 形 微调 电容 器 CWT4Y 一 200 一 18 | 拔 荡 工 波 妥 微 调 二 | 
Cla8 从 做 调 电 容器 CYT4Y 二 200 二 8 | 振 洲 2 波 县 向 计 | 
Cl129 管 形 微调 电容 器 CWT4TY 一 200 一 18 证 振荡 3 波段 微调 人 本 
Cl130 电容 器 C T4D-2-4V-0， os 二 20 混 频 管 发 射 极 东 路 电容 器 
C201 电容 器 C T4D-2-40V-0. 033 士 20 狗 电 沅 去 烛 《宽带 ) 岂 

( 续 ) 
位 号 朋 称 规 格 用 途 备 注 
C202 电容 器 C T4D-2-40V- -0 .033 士 20 驳 | 电 沅 去 耦 〈 罕 带 ) | 
C203 电容 器 CT4D-2-4 -40V-0. 033 士 2 所 第 一 中 放 级 耦合 
C204 | 电容 器 CT4D-2-40V-0， 033 士 80 肋 第 一 中 放 发 射 极 旁 路 
Cz05 “| 电容 器 CT4D-2-40Y-0. 033 土 吕 包 | 第 一 中 放 基 极 旁 路 电容 
C206 “| 电容 器 CT4D-2-40V-0， 033 士 80 驳 第 一 中 放电 沅 去 耦 | 
Cz07 电容 器 CT4D-2-40V-0.033 士 的 色 | 第 一 中 放 基 家 部 路 | 
C208 | 电容 器 C T4D- -2-40V-0. 033 士 80 马 第 二 中 放 发 射 极 旁 路 | _ 
C209 电容 器 CT4D-2-40V-0. 033 士 20 多 第 二 中 放电 沅 去 耦 
C210 电容 器 CT 下 4D-2-40V-0， 033 士 20 狗 自动 增益 中 频 滤 波 
Call 。， 电容 串 CT4D-2-40Y-0.033 土 儿 | 第 三 中 放 基 极 劳 路 
C212 四 电容 器 CT4D-2-40T- 0 .033 土 20 狗 自动 增益 控制 隔 直流 耦合 四 
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位 号 | 各 称 规 格 用 途 ; 各 注 
和 省 二 | 向 玉 丰硕 
Ca14 | 电容 器 CT4D-2-40V-0， oas 二 8 网 检 波 陋 直流 而 合 电容 器 
C215 | 电容 器 C T4D-2- 40V-0. oo+20% 睛 员 ee 请 _ 
C216 电容 器 C 本 11 一 160 一 0.022 一 开 检 波 中 频 旁 路 电容 
0 TDLTOTOITA | 
C221 电容 器 C T4D-2-40Y-0. 033 士 2 高 放 部 分 电 沅 去 汪 呈 的 
C222  ! 电容 器 C T4D -2-40V-0. 033 士 加 有 高 放 部 分 电 沅 去 耦 
Cao1 | 电 窜 幅 CT4D -3 一 40Y 一 0.1 士 中 %| 第 一 低 放 硼 合 电容 四 
Ca03 | 得 电 介 CA 一 16 一 IOk 下 十 2 。 第 一 低 放 去 看 志 容 器 
Cs08 | 但 电 介 CA2 一 15 一 50kF 士 郧 % | 电 沅 去 烛 电 容器 
Ca04 | 组 电 介 CA 一 16 一 IOhF 四 第 二 低 放 硝 合 电容 器 
〈 续 ) 
位 号 : 名 称 规 格 ， 用 途 ;各 注 
Cs05 锂电 介 CA 一 16 一 10kF 十 20 多 。 | 第 三 低 放 宙 合 电容 器 
Ca06 “| 电容 器 CT4D-2-40V-0.1 寺 史 % | 改 半音 频 拓 率 响应 电容 器 。 
Cao7 金属 化 纸 C PP 0 .0g8 一 工 隔 直流 硼 合 电容 壤 
Csos 金属 化 纸 C 本 1 一 160 一 0， os 一 工 双人 网 络 电容 器 
Cas09 | 侈 属 化 纸 C Ti 一 160 一 0.068 一 | 双 了 网 络 电容 着 本 
Cslo | 人 金属 化 纸 C 了 | 本 11 一 160 一 0. 033 一 T 双人 下 网 洛 电容 器 
Cs1l 。， 乌 电解 CA2 一 15 一 50kF 士 80% | 稳 压 电 沅 音频 旁 路 电容 器 和 
Cal? | 所 电解 CA2 一 15-50kF 士 中 的 。 | 电池 音频 学 路 电容 器 
csl3 | 电容 器 C T4D-2- -40V- 0. 033 土 804| 改善 音质 电容 器 
C314 电容 器 C T4D-2- <- 畔 < 033 士 20 驳 反馈 电容 可 调 
C401 微调 电容 器 17/3Pf 拍 频 音 调调 节 | 
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位 号 名 称 规 和 格 用 途 备 注 
R1l01 ”电阻 RTX 一 0.125 一 300Q 一 T | 高 放 级 负 反 馈 
Ri102 | 电阻 RTX 一 0.125 一 4.3k 一 。。 。 高 放 级 基 极 偏 轩 可 调 
R103 “电阻 RTX 一 0.125 一 15k 一 工 。 | 高 放 级 基 极 偏 站 
ce 
R105 “| 电阻 RTX 一 0.125 一 10k 一 工 | 高 放 级 基 极 偏 置 
Rl06 | 电阻 RTX 一 0.125 一 100Q 一 工 。 。 高 放 级 电 沅 去 和 罗 
R107 | 电阻 RTX 一 0.125 一 8.2k 一 了 | 庆 入 基 权 信 和 四 
R108 | 多 化 电阻 RRC 一 9 一 ! 一 sk | 混 虎 此 极 偏 寺 电 路 温度 补 人 
Ri109 | 电阻 RTX 一 0. 125 一 22k 一 了 | 混 频 管 基 极 偏 轩 加 
Ril0 生 电阻 RTX 一 0. 125 一 5. 6 一 卫 加 混 频 管 基 极 偏 置 
Rilll | 电阻 RTX 一 0. 125 一 12k 一 了 四 振 落 器 偏 寺 | 
〈 续 ) 
位 号 | 名 称 规 和 格 | 用 途 | 各 和 注 
R112 电阻 RTX 一 0.125 一 2K 一 1 | 振荡 器 偏 置 
R113 电阻 RTX 一 0， 125 一 4。 7K 一 1 | 振荡 妖 偏 置 四 
Ri14 | 部 敏 电阻 RRG3 一 1] 一 3SK | 振荡 器 偏 置 电 路 温度 补偿 | | 
Ra 电阻 RTX 一 0. 125 一 2K 一 1 振荡 器 温度 稳定 | 
R116 电阻 RTX 一 0， 125 一 5100 一 工 改善 振荡 电压 平稳 度 - 加 
R117 电阻 RTX 125 一 10K 一 混 频 级 温度 稳定 
Rils 电阻 RTX 一 0， 125 一 IK 一 工 加 振荡 器 电 沅 去 耦 ] 
Rll9 | 电阻 RTX--0.125 一 279 一 工 混 频 级 工 波段 负 反馈 可 调 
R120 电阻 RTX 一 0.125 一 510Q 一 抑止 振 萝 I 波段 寄生 振荡 
R121 电阻 RTX--0.125 一 47K 一 了 | 高 放 工 波段 抑止 自 激 
R122 | 电阻 RTX 一 0.125 一 1009 一 工 | 混 频 级 2 波段 负 反馈 | 可 调 
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位 号 名 称 规 格 用 途 备 注 
R123 电阻 RTX 一 0.125 一 278 一 I 混 频 级 3 波段 负 反 馈 可 阅 
R203 电阻 RTX 一 0.125 一 22K 一 了 | BGzo1 信 置 0 
R204 电阻 RTX 一 0.125 一 22K 一 T BG203 侗 置 
及 205 电阻 RTX 一 0.125 一 12 开 一 L  BG2o2 偏 置 
及 206 电阻 RTX 一 0.125 一 12 玫 一 了 。 BG204 偏 轩 | 
R207 “| 电阻 RTX 一 0.125 一 10K 一 T | BG202、BG204 偏 置 
R208 电阻 RTX 一 125 一 3.6 开 一 了 一 中 放 偏 置 可 调 
R209 电阻 RTX 一 0.125 一 2 开 一 I 一 中 放 温 度 稳 定 
R210 电阻 RTX 一 0.125 一 2009 一 1 | 自动 增益 控制 电路 电阻 本 可 调 
R211 电阻 RTX 一 0.125 一 5.1 开 一 第 一 中 放 基 极 偏 置 
及 212 电阻 RTX 一 0.125 一 5.1 开 一 了 一 中 放 基 极 偏 置 

(〈 续 7 

科 号 名 称 规 格 用 途 备 注 
R213 | 电阻 RTX 一 0， 125 一 1! 玫 一 了 一 中 放电 沅 去 耦 
R214 “| 电阻 RTX 一 0， 125 一 4 一 | 二 中 放 基 极 偏 置 E 可 调 
R215 电阻 RTX 一 0.125 一 430 一 了 二 中 放 负 反馈 。 可 调 
R216 电阻 RTX 一 0.125 一 2 开 一 I 二 中 放 温度 稳定 芒 
R217 电阻 RTX 一 0.125 一 10 民 一 了 忒 二 中 放 基 极 偏 置 
R218 电阻 RTX 一 0.125 一 10 民 一 了 温度 补偿 电路 限制 电阻 
R219 ”| 热合 电 阻 RRC3 一 1 一 5.IK | 刘 度 补 信 
及 220 电阻 RTX 一 0， 125 一 IK 一 1 二 中 放电 沅 去 耦 
R221 | 电阻 RTX 一 0， 125 一 47K 一 工 | 三 中 放 基 极 偏 可 调 
Ra23 “| 电阻 RTX 一 0.125 一 1.5 攻 一 荆 。。 | 自动 增益 控制 电路 频 滤 恋 
及 223 全 电阻 RTX 一 0.125 一 30K 一 T 三 中 放 基 极 偏 置 


Cn 
定 


位 号 | 名 称 


规 格 


用 途 


〈 续 ) 


备 注 


R224 “电阻 RTX 一 0. 125 一 IK 一 开 三 中 放 退 度 稳定 及 负载 


了 225 电阻 RTX 一 0.125 一 1K 一 开 自动 增益 控制 检 波 负载 

R226 站 电阻 RTX 一 0.125 一 510K 一 工 检 波 管 正 售 置 电路 电阻 

Ra227 | 电阻 RTX 一 0.125 一 22K 一 工 和 检 波 管 正 偏 置 电路 电阻 

R228 “| 电阻 RTX 一 0.125 一 8.2 区 二 T | 检 波 音频 负载 国人 

Razg | 电阻 RTX 一 0.125 一 2000 一 I 高 频 部 分 电 沅 去 丰 

R301 电阻 RTX 一 0.125 一 47 民 一 了 第 一 低 放 偏 置 | 

R302 电阻 RTX 一 0.125 一 33 攻 一 工 第 一 低 放 偏 置 

Raos | 电阻 RTX 一 0.125 一 47 开 一 了 第 一 低 放 偏 置 四 

Rasod | 电阻 RTX 一 0.125 一 3.9 开 一 了 第 一 低 放 温度 稳定 及 负载 

R305 电阻 RTX 一 0.125 一 1I 玫 一 电 沅 去 耦 电 阻 

( 续 ) 

位 号 名 称 规 格 用 途 备 注 
Ra068 电阻 RT X 一 0. 125 一 15k 一 “第 一 低 放 偏 置 
R307 电阻 及 X 一 0.125 一 5， 芋 一 低 放 偏 置 四 

Raos 电阻 RTX 一 0.125 一 08 一 1 第 二 放 负 反馈 可 调 
Rsog | 电阻 RTX 一 0.125 一 3.9k 一 工 第 二 低 放 负 载 电 阻 本 
Ralo 电阻 RT 人 TX 一 0. 125 一 tk 一 了 “第 三 低 放 人 篇 
有 Ra11 | 电阻 民 下 X 一 0.12 125 一 5.tk 一 1 第 三 低 放 偏 轩 
R 312 | 热 敏 电阻 RRC3 一 1 一 5.4k | 第 三 = 低 放 温度 补偿 
R313 电阻 R 人 TX 一 0 125 一 550 一 工 | 第 三 低 放 负 反馈 加 

R 314 电阻 R 了 XXX 一 0。 125 一 24k 一 工 低 放电 压 负 馈 可 调 
R315 电阻 R 下 X 一 0. 125 一 15k 一 下 功放 基 极 偏 置 电阻 可 调 
R316 电阻 R 工 X 一 0. 125 一 5. 1 一 T ， 功放 发 射 极 负 反 馈 | 


位 号 | 名 称 规 格 | 用 途 | 各 注 
Rsl7 志 阻 R X 一 0.125 一 6. 8k 一 开 双开 网 络 下 
Ralg | 电阻 有 下 X 一 0.125 一 6， sk 一 了 _ 双 了 网 络 
Ral9 电阻 RTX 一 0.125 一 1 有 双 工 网 络 站 可 调 
R320 电阻 R 了 一 0.125 一 229 一 卫 稳 压 电 沅 保护 也 路 电阻 
R321 | 电阻 RTX 一 0.125 一 5109 一 I。 | 稳 讨 电 沅 保护 管 分 压 器 电阻 
Ras22 | 电阻 R 下 和 一 0.125 一 4.7k 一 了 _ 稳 讨 电 沅 保护 管 分 压 器 志 阻 
Ra323 电阻 RTX 一 0.125 一 5109 一 1 稳 压 管 串联 限 流 电 阻 
Rs24 | 电阻 RTX 一 0.125 一 2.7k 一 工人 工 增益 控制 电 胃 | 
Ra40l 电阻 有 R 代 又 -一 0.1325 IPT 在 " 报 一 窗 位 时 隔离 中 阻 
Rh02 电阻 及 了 一 0.125 一 30k 一 工 报 一 宽 * 位 低压 增 剖 益 可 调 
Et | 贡生 是 ”La>~zozth | 天 二 ! 攻 R8 国 信人 让 性 
( 续 ) 
位 号 | 名 称 规 格 | 用 途 “| 各 入 
| 
生计 二 ns | 
L105 Lils 一 7hh as 一 4 下 n63 一 4 下 攻 高 放 2 波 肌 线 图 四 
Lilos | Lis=l.snh nks 一 9 夯 ， ,nes 一 1 二 高 放 3 波 用 线圈 同 人 
07 二: 医 。。。。 拔 洲 : 该 县 6 
Li08 | 工 i9i2 二 2 二 2 入 二 振东 2 波 肌 线 0 
| 
和 1 Lo 一 35hh， ， 中 周 变压器 B201 回 路 电感 0 
9 'X14, 导 线 3X0.07 
磁 心 NXO-250 ,中 
世 202 世 o 一 6.5uh，n 一 27 臣 中 周 变压器 B 201 次 级 电感 2.5X12M5X0.5 


'X14, 导 线 3X0.07 


9 


39 


〈 续 ) 


位 号 名 称 规 格 用 途 省 注 
E 人 一 入 司 XD2250 
L203 ee ,Q 关 80,Lo=35hh | 中 有 周 变压器 B202 回 路 电感 “|2.5X12M5X0.8 
CE X14, 导 线 3 X0， 07 
磁 心 NXO-250, 中 
和 204 Lo=6.5uh，a 一 27 艳 中 周 变压器 B 202 次 级 电感 | 2.5xX12M5X0.5 
0 四 四 |x14, 导 线 3X0. 07 
磁 心 NXO-250, 
蕊 205 工 二 98 _Q>>ao， Le- 36h 中 周 变压器 B 203 回 路 电感 ”2.5X12M5X0.5 
四 本 本 |x14, 导 线 3X0.07 
| 人 矿 心 NXO-250, 中 
革 206 Lo=57ukh，a 一 81 焉 中 周 变压器 B203 次 级 电感 2.5X12M5Xx0.5 
X 14, 导 线 0.12 
冯 磁 心 NXO-20,4 
EL411 半天 世 记 Q>~60,N 初 一 156 下 担 频 振荡 线圈 x8M6Xx0.5X11 
， 导线 3xX0.07 
ZE401 _ 色 码 电感 X 一 ! 一 9 一 C 一 szha 加 强 晶 校 信号 
A401 接线 柱 (天 线 ) 面板 上 的 天 线 接线 柱 
轩 | 名 箱 二 的 供 行进 同 使 用 的 天 
AN401 | 按钮 开关 控制 指示 灯 断 通 的 开关 
( 续 ) 
-一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
位 号 名 称 规 格 用 途 洗 注 
A N402 | 按 乌 开 关 | 擅 抽 * 曲 校 ” 电 沅 断 通 的 开关 
| 晶体 管 3DG4 “高 频 放大 管 0 
BGios | 品 体 管 。 3 AG28 混 频 管 
BGlo4 | 晶体 管 3 AG28 本 机 振荡 管 
” BG?ol | 人 2GE12A2CP320 
BG203- 5 FI2< 
> 学 属 体 管 。 3 A C2225 第 一 中 频 放大 管 
BGa2o7 | 晶体 管 3 AG22 必 25 第 二 中 频 放 大 管 
B Gy08 | 品 体 管 3 AG22~25 第 三 中 频 放 大 管 
BG209 二 极 管 2 A P 3 音频 检 波 管 
| = 极 管 2AP3 自动 增益 检 波 管 


/9 


( 续 ) 


位 号 | 名 称 规 格 用 途 各 注 
BG211| 晶体 管 。 3AG22w25 | 自动 增益 直流 放大 管 | 

BGsol | 晶体 管 3 AX21~22 第 一 低频 放大 管 | Us 
BGso2 | 晶体 管 。 8 AX2122 第 二 低频 放大 管 

B G303 | 品 体 管 。 3 AX21~22 。 | 第 三 低频 放大 管 

虽 G304 | 二极管。 2 和 AB1.A 人 
So6| 品 体 和 党 sAXoz 功放 推 换 放 大 管 人 

BG307 | 晶体 管 3 AX21A22 稳 压 电 沅 调整 管 | 

B Gsos | 晶体 管 3 AX21~22 稳 压 电 沅 过 载 保护 管 

BG309 | 稳 压 管 2 CWI14 一 B 组 稳定 电 沅 稳 压 管 稳定 电压 6.5~.7 伏 
par 1 了 中 放 级 间 家 全 站 

Ba0z | 定 盖 ， 人 大 zed3 下 9 中 放 级 间 帮 全 

〈 续 ) 

位 号 名 称 规 机 用 途 | 各 注 

B 203 人 中 放 级 间 耦 合 有 
0 | 区 人 罗 | 基本 和 天， 本 | 全 0 
了 
CT401 | 力 脚 母 插头 (矩形 ) CDiT 一 8。 | 全 401 大 仿生 吕 后 42 与 C 2 装 在 机 箱 上 

C 7401 | 思 脚 母 插座 (矩形 ) CD1Z 一 9 | 太公 大 信和 吾 名 向 和 与 C 2 装 在 机 器 上 

C Z402 | 单 孔 耳机 插座 CK SX2 与 耳机 接 插 装 在 机 器 面板 上 
C Z403 | 单 孔 耳 机 插座 CKSX2 与 耳机 接 插 装 在 机 箱 上 
Er 机 否 《1 瑟 直 志 池 7 有事 联 ，19.-5 = 0 
D I401 | 地 线 接线 柱 在 固定 地 点 使 用 时 接地 用 。 | 装 在 机 器 面板 上 
K101 “| 波段 开 关 〈 十 四 路 三 位 ) 转换 分 法 有 | 

K401 “| 工作 种 类 开关 〈 八 路 五 位 ) 工作 种 类 选择 
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位 号 名 称 规 格 用 途 备 注 
直 B201 ， 陶瓷 滤波 器 LBC 一 1 一 465KC 一 C “ 话 ” 位 用 〈 宽 带 ) 
L B202 | 陶 次 滤波 器 LBC 一 ! 一 465KC 一 A。 ， “ 报 " 位 用 〈 窄 带 ) 
LX-10 沪 腊 电路 品 体 拓 芒 晶体 校准 器 
| 同 辅 电位 器 
W40la/b ee .5/0 5-47K/]47K-Z/ 2Z | 增益 和 音量 控制 指数 式 
一 18 上 加 
Weaol | 才 作 型 比 谓 有 要 岂 写 电位 器 一 中 帮 负 反馈 
ZD401 | 指示 灯 (1.5V、120mA) 照明 
BPZ 一 1 折 频 振 沪 和 济 电 路 拍 频 振荡 器 
附录 3 收 讯 机 成 套 设备 明细 表 
项 目 | 名 称 | 数 量 单 位 | 规 格 | 备 注 
1 晶体 管 接 收 机 1 部 带 机 箱 
2 帆布 背 袋 1 小 四 
3 | 塑料 防水 介 1 | 人 本 
4 耳机 ， 2 | 付 600 
5 天 线 2 根 10 米 ，2 米 各 1! 根 0.35mm2 
6 技术 说 明 书 1 本 
7 收 讯 机 履历 书 加 本 _ 
8 起 子 1 把 4 一 6 时 加 
9 专用 起 子 把 
10 同心 微调 起 子 1 把 _ 
11 指示 灯 10 个 1.5 伏 120 毫 安 ， 螺 口 
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2 收 讯 机 正视 图 
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1 习 3 牙 讯 机 顶 视图 
1. 波 眉 开 关 代 101，2 .高 放 ，3 . 混 频 ，4 .振荡 ，5 .中频 部 分 ，6 . 
7. 指 示 灯 通 断 按钮 开关 ;8 .指示 灯 反 光 镜 。 


4 瑟 
日 日 


校 ” 


电 沅 按钮 开关 AN402， 


4 收 讯 机 左 视 图 


1. 拍 频 薄 膜 电路 ; 
2. 拍 频 振 荡 线 圈 ， 3. 罕 
陶瓷 滤波 器 LB202， 
4. 宽 陶瓷 滤波 器 LB201; 
5. 中 周 变压器 B201;6. 中 
周 变压器 B202，7. 中 周 
变压器 B203，8. 一 中 放 
晶体 管 BG205、BG206; 
9. 二 中 放 晶 体 管 BG207; 
10. 三 中 放 晶 体 管 BG208 
11. 拍 频 音调 调节 电容 
器 C401; 12. 一 中 放 负 
反馈 电位 器 人 201。 


99， 
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1. 高 频 部 分 ， 2. 中 频 部 分 ， 3. 低频 部 分 ，“ 4. 三联 电容 器 Cl10;， 5. 线 扎 ， 6. 频 率 刻 度 盘 
8. 电 读 、 耳 机 、 天 线 连 接 插 坐 CZ401。 


7. 工 作 种 类 开关 K401， 


1. 低 频 板 ， “2. 拍 频 薄 膜 电 路 ， 3. 高 频 板 ， 


接 插 坐 CZ401; 
节 电 器 容 C401。 


6 .天 线 微调 电容 器 C109; 


6 收 讯 机 底 视 图 


4. 耳 机 插 坐 CZ402;， 5. 电 沅 、 耳 机 、 天 线 连 
7. 同 辅 双 联 电位 器 W40lab;， 8. 拍 频 音 调调 
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图 7 收 讯 机 电池 安装 图 
1. 兼 供 指示 用 电池 ;，2.4 节 电池 损坏 ， 应 急电 沅 短 接 处 。 


7TMAVIIe5MC) SALV(L5MC) 15AVII 5MC) 150 人 MY 


通过 电 沽 找 押 全 到 高 放 去 
本 | 


1500KG) 


往 : 图 中 所 标 各 点 灵敏 度 ， 供 检 时 参考 〈 多 许 略 有 出 入 ) 。 检 测 时 《输出 为 2V) 除 天 线 端 
要 用 假 天 线 (51PF) 外 ， 低 放 以 前 各 级 可 用 0.047nF 左 右 的 隔 直流 电容 器 。 低 放 部 分 可 
用 10kF 左 右 的 隔 直流 电容 器 ， 以 免 帆 般 晶 体 管 。 
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了 世 一 4708 表 5109 
图 10 ” 收 讯 机 稳 压 电 沅 及 其 保护 电路 
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图 11 收 讯 机 高 频 部 分 装配 图 
注 : 图 标 “X ”处 为 工作 点 电流 测量 处 。 
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图 12” 收 讯 机 中 频 部 分 装配 图 
注 ， 图 中 标 “x ”处 为 工作 点 电流 测量 处 。 
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注 ， 图 中 标 “x ”处 为 工作 点 电流 测量 处 。 
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更 改 说 明 


.为 了 提高 抗 干扰 性 能 ， 宽 、 罕 ， 报 统一 ，KX401d 2-4 


的 连 线 去 掉 ， 原 来 c111 去 K401d 2 的 连 线 ， 改 为 去 
K401d 4 


.第 二 中 放射 极 电 阻 R215， 由 原来 的 430Q 改 为 510@ 


.电源 滤波 电容 c303,c311,c312 由 原来 的 50u 改 为 47u 


.为 了 达到 统 调 ， 垫 整 电容 


cl104,c105,c106,Cc115,Cc116,c117 都 改 为 可 调 正 元 件 。 


.晶体 的 型 号 ， 由 原来 的 XZz-10 改 为 ZEB-1 型 。 
.本 机 电 原 理 图 以 本 说 明 书 所 另 附 的 蓝图 为 准 。 
.本 说 明 只 适用 於 机 上 名 牌 序号 为 780001-780400I 号 机 。 
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图 14 ” 收 讯 机 电 原 图 


